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日頃よりＫＨＫ製品をご愛顧賜りまして、誠に有難うございます。
深く感謝申し上げます。
この度、標準歯車総合カタログ「ＫＨＫ２０２３」を発行いたしました。
ご好評頂いております２次元バーコードを充実させ、ホームページのＷｅｂカタログ
にて、製品の最新情報をいち早くご提供できるよう工夫いたしました。
今回も締結の加工付きの新製品を揃えました。歯研スパイラルマイタ、マイタの
Ｊシリーズは直ぐにお使いいただけるシリーズとなります。
Ｗｅｂと連携した製品選定しやすい新カタログを是非ご活用下さいませ。
ＫＨＫグループは、製品と共に信頼と満足をお届けし、皆様に愛される企業体制を
構築して参ります。
今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ごあいさつ

小原歯車工業株式会社
代表取締役社長　小原敏治

選定しやすく  リニューアル
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KHK 標準平歯車は、用途に合わせ最適な歯車を選定していただけるように、材料、形状、モジュール、歯数等を豊富に取り揃
えています。また、すぐにご使用いただける完成形状の歯車も用意してあります。追加工が可能な製品も多く、より幅広い設
計が可能です。各種 KHK 標準平歯車の特長を下表にまとめましたのでご覧ください。
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特　長

カタログ記号 モジュール 材　料 熱処理 歯面
仕上

歯車精度
JIS B 1702-1:1998

追加工
の可否 主　な　特　長

MSGA・MSGB 1 ～ 4 SCM415 全面浸炭
焼入れ 研削 N5 × 全面焼入、歯面研削した歯車で、精度、強度、耐摩耗

性が優れており、キー溝加工済みです。

KSG 1 ～ 3 SCM440 調質・歯面高
周波焼入れ 研削 N6 △

調質、歯面焼入研削した歯車で、精度、強度、耐摩耗
性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
KRGF ラックのピニオンにお勧めです。

SSGS 1.5 ～ 3 S45C 調質・歯面高
周波焼入れ 研削 N7 △ 調質、歯面焼入研削した軸付の歯車で、歯部以外は追

加工が可能です。

SSG 0.5 ～ 10
S45C 歯面高周波

焼入れ 注 1
研削 N7 △

歯面焼入研削した歯車で、精度、耐摩耗性とコストの
バランスが良い製品です。歯部以外は追加工が可能で
す。SSAG 1 ～ 6

KS 1.5 ～ 5 SCM440 調質 切削 N8 ○ 調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入
可能です。KRF ラックのピニオンにお勧めです。

SSS 1、1.5 S45C 調質 注 2 切削 N8 注 3 ○ 調質した軸付の歯車です。

SS 0.5 ～ 10
S45C ― 切削 N8 注 3 ○ 低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。

SSA 1 ～ 5

SSY・SSAY 0.8、1 S45C ― 切削 N8 注 3 ○ 歯幅が狭い歯車です。軽荷重での使用に向いています。

SUS・SUSA 1 ～ 4 SUS303 ― 切削 N8 ○ ステンレス製のサビに強い歯車です。

SUSF 0.5、1 SUS303 ― 切削 N8 注 3 × ステンレス製のサビに強い歯車です。摩擦締結で簡単
に取り付けが可能です。

DSF 0.5、1 ポリアセタール
（SUS303） ― 切削 N10 注 3 × ポリアセタール製の歯車です。摩擦締結で簡単に取り

付けが可能です。

NSU 1 ～ 3 MC602ST
（S45C） ― 切削 N9 ○ 強化ナイロン製の歯車に鋼のボスを融着固定してお

り、確実な締結が可能です。

PU 1 ～ 2 MC901
（SUS303） ― 切削 N9 ○ ナイロン製の歯車にステンレスのボスを融着固定して

おり、確実な締結が可能です。

PS・PSA 1 ～ 3 MC901 ― 切削 N9 ○ ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

DS 0.5 ～ 1 ジュラコン (R)
（M90-44）注 4

― 成形 N12 相当 △ 射出成形による低価格な歯車です。軽荷重での使用に
向いています。

BSS 0.5 ～ 1 快削黄銅
（C3604） ― 切削 N8 注 3 ○ 真鍮製の歯車で、加工性に優れます。

SSR 2 ～ 3 S45C ― 切削 N9 ○ 歯数が大きいリング形状です。

○可能　△部分的に不可　×不可
〔注 1〕 モジュール 1 未満は調質製品です。歯面焼入れを施しておりません。
〔注 2〕 モジュール 1（SA 形状）の製品は、材料に調質を施しておりません。
〔注 3〕 モジュール 1 未満の製品は、表記精度等級「相当品」です。
〔注 4〕 「ジュラコン (R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

● KHK 標準平歯車（m1.5 以上）は、歯先にセミトッピングを施しています。
● KHK 標準歯車の黒い色をした製品は、防錆を目的として黒染処理を施してあります。

包装圧着装置にセグメント形状に
追加工した SS 平歯車

ハンドルストッパーに使用した
SS 平歯車

線材送り装置に使用した SS 平歯車

使用例
KHK 標準平歯車は食品機械をはじめ、各種産業機械に多く使われています。

■ ジェイマシン社製食品機械

　　

　　　　  攪拌装置に使用されたSSA、SS平歯車  全自動食品成形機に使用されたPS、PSA平歯車
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 ■ 高島産業社製高速自動線材矯正切断機

 ■ ニューマックス社製包装機 ■ 佐久間鉄工社製電線巻取機

■ 東洋水産機械社製魚体処理機 ■ 製函機

　　  　

魚の三枚卸処理に使用されたSS平歯車 自動製函機に使用されたSS平歯車

平歯車 Spur Gears KHK Technical Information

KHK 標準平歯車を選定する際は、ご使用する用途に合わせて各製品の特長及び寸法表の内容をご確認の上、選定してください。
また、選定する前に必ず下記の注意事項をご覧ください。

① KHK 標準平歯車は、基本的に同一モジュール（ピッチ）
であれば平歯車の他に内歯車及びラックを相手歯車とし
てご使用いただけます。また、材料、歯幅、精度が違う
製品も相手歯車としてご使用いただけます。

選定上の注意

1. 相手歯車を選定するときの注意
寸法表に記載されている許容曲げ強さ及び歯面強さは、下
表の使用条件で計算した参考値です。ご使用前に必ず実際
に使用する条件で強度計算を行い、ご検討後、選定してく
ださい。また、歯車の軸締結が摩擦締結方式の F ロックギ
ヤ及び各種 F シリーズは、滑り出しトルクも検討するよう
にお願いいたします。

2. 歯車強度から選定するときの注意

カタログ記号

設定項目

MSGA
MSGB SSGS SSG

SSAG

SSS,SS
SSA,SSY
SSAY,SSR

SS-H
SUS

SUSA
SUSF

BSS KSG KS KS-H
SSG 

SSCPG
注 6

ZSTP
注 6

NSU
PU
PS

PSA

DSF
DS

計算式 注 1 平歯車及びはすば歯車の曲げ強さ計算式（JGMA401-01） ルイスの式

相手歯数 同一歯数（SSGS、SSS、SSR は 30 枚） ラック －－－

回転数 600rpm 注 2 100rpm 400rpm 100rpm

繰り返し回数 107 回以上 －－－

原動機側からの衝撃 均一負荷 許容曲げ応力（kgf/mm2）

被動機側からの衝撃 均一負荷

1.38 
（無潤滑

40℃）

1.15
（無潤滑

40℃）

m 0.5  4.0
m 0.8  4.0
m 1.0  3.5

（グリース潤滑
40℃）

負荷の方向 両方向負荷（許容歯元曲げ応力を 2/3 として計算）

許容歯元曲げ応力
σFlim（kgf/mm2）   47 24.5 19（24.5）注 3 19（24.5）注 4 19 10.5 4 30 32 32 30 19

安全率 SF 1.2

計算式 注 1 平歯車及びはすば歯車の歯面強さ計算式（JGMA402-01）

潤滑油の動粘度 100cSt（50℃）

歯車の支持方法 両軸受に対称な両側支持 注 5 片持ち支持

許容ヘルツ応力
σHlim（kgf/mm2） 166 99 90（62.5）注 3 49（62.5）注 4 90 41.3 － 112 79 112 112 90

安全率 SH 1.15

■ 曲げ強さの計算

■ 歯面強さの計算（曲げ強さと共通しているものは除く）

〔注 1〕 歯車強度計算式は、JGMA（日本歯車工業会規格）、三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社 ｢MC ナイロン技術資料｣、ポリプラスチックス株式会社
　　　　｢ジュラコン (R) 歯車｣ によるものです。なお、回転数の単位（rpm）と応力の単位（kgf/mm2）は計算式で使用する単位に合わせております。

〔注 2〕 セミオーダーの回転数は 300rpm の数値となります。
〔注 3〕 SSG 歯研平歯車のモジュール 1 は熱処理が調質のため、許容歯元曲げ応力と許容ヘルツ応力はカッコ内の数値となります。
〔注 4〕 SSS 軸付平歯車のモジュール 1.5 は、材料に調質を施してあるため、許容歯元曲げ応力と許容ヘルツ応力はカッコ内の数値となります。
〔注 5〕 SSS 軸付平歯車のモジュール 1 以下（SA 形状）は、片軸タイプのため「片持ち支持」で設定しています。
〔注 6〕 ナブテスコ GH シリーズ用に設定。

平歯車 Spur Gears

KHK 標準歯車を選定する際は、46 頁に記載されている製品特性上の注意と追加工上の注意をご覧の上、選定してください。

① 本カタログに掲載されていない製品、又は寸法表に記載されていない材料、モジュール、歯数等の製品は、
オーダー品として承ります。詳しくは 26 頁をご覧ください。

② 各製品の寸法表頁に掲載している製品写真の色や形状が、実物と一部異なっている場合があります。
　 特に形状に関しては寸法表の内容をよくご確認の上、選定してください。
③ カタログ記載の内容（仕様、寸法など）は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知

ください。変更内容は KHK ホームページで随時ご案内しております。

KHK Technical Information

歯車の選定

■ 曲げ強さとは

歯車の歯が疲労折損しない
強さの計算値です。

曲げ強さ不足による破損例

■ 歯面強さとは

歯車の歯が表面疲労損傷によって
摩耗が生じない強さの計算値です。

歯面強さ不足による摩耗例

ステップ1 歯車にかかる負荷トルクの算出、および目的に合った歯車の種類を決定します。

ステップ2 負荷トルクをもとに総合カタログまたは Web カタログの許容トルク表から仮選定します。

■ 総合カタログで仮選定する場合 ■ Web カタログで仮選定する場合

ステップ3 実際の使用条件で強度計算を行います。

各種の歯車強度計算式で正式に強度計算を行います。簡単に強度計算を行えるWeb カタログのご利用をお勧めします。
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■ Web カタログの強度計算機能をご利用ください

お問い合わせはこちら▶

ホームページ URL：www.khkgears.co.jp/
営　業　部 TEL：048-255-4871( 代 )　FAX：048-256-2269
　　　　　　 E-mail：eigyou@khkgears.co.jp

歯車種別ごとに製品技術情報（ Technical Information ）をご用意しました。
各種製品の特長をはじめ、使用例、選定上の注意など歯車を適切に使っていただくための必見資料です。

歯車種別ごとの製品写真を見てお求めの歯車が検索できます。
歯車精度をはじめ、材料や熱処理などの製品仕様の概要も掲載されています。

7

webカタログはこちら▶

webカタログはこちら▶
CP ラック & ピニオン

ラック
MRGF・MRGFD
焼入歯研ラック

KRGF-H・KRGFD-H
焼入歯研ラック

KRG・KRGF・KRGFD
調質歯研ラック

SRG・SRGF・SRGFD・SRGFK
焼入歯研ラック

KRF-H・KRFD-H
焼入ラック

SRF-H・SRFD-H
焼入ラック

SRF-HL・SRFD-HL
レーザ焼入ラック

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J  　　                 J 受 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：SCM415 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C
m1.5 ～ 3      224 頁 m1.5 ～ 3      226 頁 m1 ～ 3      　228 頁 m0.5 ～ 6      230 頁 m1.5 ～ 5      232 頁 m1.5 ～ 6      234 頁 m1.5 ～ 6      236 頁

KRF・KRFD
調質ラック

SRAF・SRAFD・SRAFK
スクエアラック

SR
ラック

SRF
両端面加工ラック

SRFD・SRFK
取付穴加工ラック

SUR・SURF・SURFD
ステンレスラック

DRF・DRFD・DRFK
プラスチックラック

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS304 材質：ポリアセタール
m1.5 ～ 5      238 頁 m1.5 ～ 4      240 頁 m0.5 ～ 10   242 頁 m0.5 ～ 10   243 頁 m0.5 ～ 6      244 頁 m1 ～ 4         246 頁 m1 ～ 3         248 頁

PR・PRF
プラスチックラック

BSR
ラック

SRO・SROS
丸ラック

SURO
ステンレス丸ラック

DR
成形フレキラック

SSDR・ARL・SRS
ピニオン・スライドレール取付用 L 型金具

KRHG・KRHGF・KRHGFD
歯研ヘリカルラック

成形フレキラック専用  　　                 J 受

材質：MC901 材質：快削黄銅 (C3604) 材質：S45C 材質：SUS303 材質：ジュラコン (R)（M25-44） 材質：S45C・他 材質：SCM440
m1 ～ 3    　  250 頁 m0.5 ～ 1      251 頁 m1 ～ 5         252 頁 m1 ～ 3         253 頁 m0.8 ～ 2      254 頁 　　　　　　   254 頁 m1 ～ 3         256 頁

SRH・SRHF・SRHFD
ヘリカルラック

SRHEF
ヘリカルラック

SHE
はすば歯車

ZST・ZSTD
焼入歯研ヘリカルラック

ZSTP
歯研はすば歯車

ZST-GL
組立専用ゲージ

　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：DIN C45(S45C 相当 ) 材質：SCM440 材質：S45C
m2、3     　  258 頁 m1.5 ～ 6      260 頁 m1.5 ～ 6      260 頁 m2 ～ 6         262 頁 m2 ～ 6         262 頁 m1.5 ～ 6      264 頁

SRCPF-H・SRCPFD-H
CP  焼入ラック

SRCPF-HL・SRCPFD-HL
CP レーザ焼入れ

SRCP・SRCPF・SRCPFD・SRCPFK
CP  ラック

SUSCP
CP  ステンレス平歯車

SURCPF・SURCPFD
CP  ステンレスラック

SROCP
CP  丸ラック

FRCP
CP  金属フレキラック

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303 材質：SUS304 材質：S45C 材質：SS400
CP5 ～ 20    292 頁 CP5 ～ 20    294 頁 CP2.5 ～ 20 296 頁 CP5、10 　  298 頁 CP5、10 　  298 頁 CP2.5 ～ 10 300 頁 CP5              300 頁

SSCPGS
CP  軸付歯研歯車

SSCPG
CP  歯研平歯車

SRGCP・SRGCPF・SRGCPFD
CP  焼入歯研ラック

KRCPF-H・KRCPFD-H
CP  焼入ラック

KSSCP
CP  調質平歯車

KRCPF・KRCPFD
CP  調質ラック

SSCP
CP  平歯車

追加  　　               J 　　　　　　           J 　　　　　　           J  　　                 J 焼 　　　　　　           J  　　                 J 焼

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C
CP5、10      282 頁 CP5 ～ 20    282 頁 CP5 ～ 20    284 頁 CP5、10      286 頁 CP5、10      288 頁 CP5、10      288 頁 CP2.5 ～ 20 290 頁

KTSCP
CP  テーパ平歯車

STRCPF・STRCPFD
CP  テーパラック

MSCPG
CP  歯研平歯車

MRGCPF・MRGCPFD
CP  焼入歯研ラック

KSCPG
CP  歯研平歯車

KRGCPF-H・KRGCPFD-H
CP  焼入歯研ラック

KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD
CP  調質歯研ラック

　　　　　　           受 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：SCM440 材質：S45C 材質：SCM415 材質：SCM415 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：SCM440
CP5、10      274 頁 CP5、10      274 頁 CP5、10      276 頁 CP5、10      276 頁 CP5、10      278 頁 CP5、10      278 頁 CP5、10      280 頁

  製品総合目次 （6 ～ 9 頁）

  製品技術情報
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DS
成形平歯車

BB
ブッシュ

BSS
平歯車

SSR
リングギヤ

材質：ジュラコン (R)（M90-44） 材質：オイルレスメタル銅系 材質：快削黄銅 (C3604) 材質：S45C
m0.5 ～ 1      182 頁 φ 5 ～ 8        184 頁 m0.5 ～ 1      186 頁 m2 ～ 3     　 188 頁

平歯車
webカタログはこちら▶

webカタログ
はこちら▼

webカタログ
はこちら▼

SI
インターナルギヤ

SIR
リングギヤ

材質：S45C 材質：S45C
m0.5 ～ 3  　 208 頁 m2 ～ 3         210 頁

内歯車

KHG
歯研はすば歯車

SH
はすば歯車

　　　　　　           J

材質：SCM440 材質：S45C
m1 ～ 3     　 194 頁 m2、3          202 頁

はすば歯車

SUSF
F ロックギヤ

DSF
F ロックギヤ

NSU
融着平歯車

PU
融着平歯車

PS・PSA
プラスチック平歯車

SUKB
ステンレスボス

PSUKB
SUKB組付PSA平歯車

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J PSA 専用PSA 専用 　　　　　　           J

材質：SUS303 材質：ポリアセタール（SUS303） 材質：MC602ST(S45C) 材質：MC901(SUS303) 材質：MC901 材質：SUS303 材質：MC901/SUS303
m0.5、1       160 頁 m0.5、1       162 頁 m1 ～ 3     　 164 頁 m1 ～ 2         168 頁 m1 ～ 3         170 頁 φ30 ～ 100  180 頁 m2 ～ 3         181 頁

MSGA・MSGB
歯研平歯車

KSG
歯研平歯車

SSGS
軸付歯研平歯車

SSG
歯研平歯車

SSG F シリーズ
歯研平歯車

SSG E シリーズ
歯研平歯車

SSG R シリーズ
歯研平歯車

　　　　　　           J  　　            J セミ 受 　　　　　　           F 　　　　　　           E 　　　　　　           R

材質：SCM415 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m1 ～ 4           50 頁 m1 ～ 3    　    54 頁 m1.5 ～ 3        56 頁 m0.5 ～ 10　   58 頁 m2 ～ 3           76 頁 m1.5 ～ 6        82 頁 m1.5 ～ 6        92 頁

ナブテスコ GH シリーズ用
ピニオンギヤ

SSAG
歯研平歯車

KS-H
焼入平歯車

KS
調質平歯車

SSS
軸付平歯車

SS-H
焼入平歯車

SS
平歯車

　　　　　　           R 　　　　　　           J  　　                 J 焼 　　　　　　           J  　　                 J 焼  　　                 J セミ

材質：S45C/SCM440 材質：S45C 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m3 ～ 6（CP10 ～ 20） 94 頁 m1 ～ 6           96 頁 m1.5 ～ 5      100 頁 m1.5 ～ 5      100 頁 m1、1.5       102 頁 m1 ～ 6         106 頁 m0.5 ～ 10   104 頁

SS F シリーズ
平歯車

SSA-H
焼入平歯車

SSA
平歯車

SSA F シリーズ
平歯車

SSY
平歯車

SSAY
平歯車

SUS・SUSA
ステンレス平歯車

　　　　　　           F  　　                 J 焼 　　　　　　           J 　　　　　　           F 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303
m1.5 ～ 3      130 頁 m1 ～ 5         138 頁 m1 ～ 5    　  138 頁 m2 ～ 3         144 頁 m0.8、1       148 頁 m1               152 頁 m1 ～ 4         154 頁

■インデックスの見方

SSG
歯研平歯車

 　　            J セミ 受

材質：S45C
m0.5 ～ 10      58 頁

材質

製 品 写 真
アイコンマーク

カタログ記号
製品名

サ イ ズ ページ

NEW 新製品

R R シリーズJ J シリーズ F F シリーズ

追加追加 追加製品

焼 焼入プラス セミオーダーセミ

E シリーズE

製品総合目次

受 受注生産品含む

カタログの使い方
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●本カタログに掲載されていない製品、又は寸法表に記載されていない材料、モジュール、歯数等の製品は、オーダー品とし
ての製作になります。オーダー品をご用命の際は 26 頁をご覧ください。

●各製品の寸法表頁に掲載している製品写真の色や形状が、実物と一部異なっている場合があります。
　特に形状に関しては寸法表の内容をよくご確認の上、選定してください。
　黒染被膜は化学反応により形成されておりますので、赤みを帯びた黒色となる場合がございます。

KHK標準歯車を選定する際は、製品技術情報及び各寸法表に掲載されている製品特性上の注意と追加工上の注意
をご覧の上、選定してください。
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平歯車
SS　モジュール6

G

A B C D

E F

S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS6-12
SS6-13
SS6-14
SS6-15
SS6-16

12
13
14
15
16

S1

25

55
58
60
70
75

72
78
84
90
96

84
90
96

102
108

60

28 88

― ―

439
566
711
798
884

44.8
57.7
72.5
81.4
90.2

26.8
32.4
38.4
44.9
52.0

2.73
3.31
3.92
4.58
5.30

122
147
173
201
232

12.4
14.9
17.6
20.5
23.7

2.10 
2.49 
2.89 
3.50 
4.04 

SS6-17 17 78 102 114 972 99.1 59.6 6.07 265 27.0 4.56 
SS6-18 18 80 108 120 1060 108 67.7 6.90 300 30.6 5.08 
SS6-19 19 90 114 126 1150 117 76.4 7.79 338 34.4 5.87 
SS6-20 20 100 120 132 1240 127 85.9 8.75 377 38.5 6.71 
SS6-21 21

28

105 126 138 1330 136 95.9 9.78 419 42.7 7.35
SS6-22
SS6-23
SS6-24
SS6-25
SS6-26

22
23
24
25
26

110
115
120
125
130

132
138
144
150
156

144
150
156
162
168

1430
1520
1610
1710
1800

145
155
165
174
184

107
118
129
142
154

10.9
12.0
13.2
14.5
15.7

463
510
559
610
661

47.3
52.0
57.0
62.2
67.4

8.11 
8.90 
9.73 

10.6 
11.5  

SS6-27 27 135 162 174 1900
2000
2190
1990
2150

194
204
223
203
220

167
181
209
200
228

17.0
18.4
21.3
20.4
23.2

713
768
884
792
899

72.7
78.3
90.2
80.8
91.7

12.4 
13.4 
15.4 
16.4 
18.1 

SS6-28 28 140 168 180
SS6-30 30

30

150 180 192
SS6-32 32 150 192 204

23 83

SS6-34 34 150 204 216
SS6-35 35 150 210 222 2240 228 242 24.7 955 97.4 19.0

20.0
22.0
24.0
25.9

SS6-36 36 150 216 228 2320 237 258 26.3 1010 103
SS6-38 38 150 228 240 2490 254 289 29.5 1130 116
SS6-40 40 150 240 252 2650 271 323 33.0 1260 129
SS6-42 42

40

150 252 264 2820 288 359 36.6 1400 143
SS6-44
SS6-45
SS6-46
SS6-48
SS6-50

44
45
46
48
50

150
180
180
180
180

264
270
276
288
300

276
282
288
300
312

2990
3080
3160
3330
3500

305
314
322
340
357

397
416
436
478
522

40.5
42.5
44.5
48.8
53.2

1540
1620
1690
1850
2020

157
165
173
189
206

28.2 
30.7 
32.0 
34.5 
37.1 

SS6-52S 52

S1 40

180 312 324

60 23 83 ― ―

3390 346 515 52.5 

― ―

39.8 
SS6-54S 54 180 324 336 3550 362 558 56.9 42.6 
SS6-55S 55 180 330 342 3630 370 581 59.2 44.1 
SS6-56S 56 180 336 348 3710 378 603 61.5 45.5 
SS6-58S 58 180 348 360 3870 394 651 66.4 48.6 
SS6-60S 60 180 360 372 4030 411 700 71.4 51.7 
SS6-62S 62 190 372 384 4190 427 751 76.6 55.5 
SS6-64S 64 190 384 396 4350 443 804 82.0 58.9 
SS6-65S 65 200 390 402 4430 451 832 84.8 61.1 
SS6-66S 66 200 396 408 4510 460 860 87.7 62.9 
SS6-68S 68 200 408 420 4670 476 917 93.5 66.4 
SS6-70S 70 210 420 432 4830 492 976 99.5 70.7 
SS6-80S 80 240 480 492 5630 575 1300 133 92.6 
SS6-90S 90 270 540 552 6440 657 1680 172 117
SS6-100S 100 300 600 612 6740 687 1970 200 145

S1K

G

A B C D

E F
J J=F/2

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

タップ 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4
カタログ記号 M6 M8 M10 M12 M16
SS6-12 J 穴径 ※
SS6-13 J 穴径 ※
SS6-14 J 穴径 ※
SS6-15 J 穴径 ※
SS6-16 J 穴径 ※
SS6-17 J 穴径 ※
SS6-18 J 穴径 ※
SS6-19 J 穴径 ※
SS6-20 J 穴径 ※
SS6-21 J 穴径 ※
SS6-22 J 穴径 ※
SS6-23 J 穴径 ※
SS6-24 J 穴径 ※
SS6-25 J 穴径 ※
SS6-26 J 穴径 ※
SS6-27 J 穴径 ※
SS6-28 J 穴径 ※
SS6-30 J 穴径 ※
SS6-32 J 穴径 ※
SS6-34 J 穴径 ※
SS6-35 J 穴径 ※
SS6-36 J 穴径 ※
SS6-38 J 穴径 ※
SS6-40 J 穴径 ※
SS6-42 J 穴径 ※
SS6-44 J 穴径 ※
SS6-45 J 穴径 ※
SS6-46 J 穴径 ※
SS6-48 J 穴径 ※
SS6-50 J 穴径 ※
SS6-52SJ 穴径 別途見積
SS6-54SJ 穴径 別途見積
SS6-55SJ 穴径 別途見積
SS6-56SJ 穴径 別途見積
SS6-58SJ 穴径 別途見積
SS6-60SJ 穴径 別途見積
SS6-62SJ 穴径 別途見積
SS6-64SJ 穴径 別途見積
SS6-65SJ 穴径 別途見積
SS6-66SJ 穴径 別途見積
SS6-68SJ 穴径 別途見積
SS6-70SJ 穴径 別途見積
SS6-80SJ 穴径 別途見積
SS6-90SJ 穴径 別途見積
SS6-100SJ 穴径 別途見積

焼入プラスはカタログ記号+Hでご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染（セミオーダー品は除く）

バックラッシ 0.22 ～ 0.48
＊ Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

Steel Spur Gears

焼J セミ ＊寸法表の背景色は Jシリーズの形状図を表しております。

例：SS6-12H
例：SS6-12J25Jシリーズはカタログ記号＋J＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS6-13HJ28

A B C D

E F
G

S1SK

価格製品の注意事項 46頁 規格追加工製品の注意 38頁～40頁 Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22頁をご覧ください。〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38頁～ 40頁をご覧ください。

ワンポイントの技術情報を
随所に紹介しています。

品種ごと、色で分類
されています。

シリーズごとの共通仕様です。

＜カタログ記号＞
ご注文の際はこのカタ
ログ記号でお申し付け
ください。
＜穴＞
寸法記号に穴径公差が
記載されています。
＜バックラッシ＞
歯車をセットした時の法線
方向のバックラッシです。

JGMA の式などによる強度計算値です。使用条件は弊社で
想定した条件で計算してありますので、参考値としてご使用
ください。想定使用条件は、製品グループごとの扉の頁（例：
平歯車は 44 頁）をご参照ください。

品種アイコン
シリーズ内でも右記のよう
に何種類かの形状がありま
す。寸法表内の形状欄をご
確認ください。

シリーズ名

製 品 名 該当モジュール

インデックス

寸 法 表

製品写真

技術解説

共通仕様

図面・形状

英文製品名

Jシリーズ寸法表
穴径、キー溝、タップ
を掲載しています。

歯車種別ごとの製品仕様や性能が一目でわかる寸法表です。
製品写真を見ながら精度、強度、価格を比較して適切な歯車を選定してください。

  寸法表ページ

  選定上の注意

●カタログ記載の内容（仕様、寸法など）は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知ください。
●カタログに収録した内容は、全て当社の著作権を有するもので、無断の複製は固くお断りいたします。
●カタログの記載内容の変更および訂正等は KHK ホームページで随時ご案内しております。

   ホームページ URL：www.khkgears.co.jp/
　営　業　部 TEL：048-255-4871( 代 )　FAX：048-256-2269
　　　　　　 E-mail：eigyou@khkgears.co.jp お問い合わせはこちら▶

シリーズの代表写真シリーズの代表写真
です。カタログ記号です。カタログ記号
によって形状が異なによって形状が異な
る場合がありますのる場合がありますの
で、図面と形状を確で、図面と形状を確
認してください。認してください。

Ｊが付く製品です。
（F シリーズ・R シリーズ ・E シリーズも
 あります。）

J シリーズ

強度計算
セミオーダー、受注生産品の場合は注意が記載され
ております。製品、規格追加工品の注意は記載の頁
をご確認ください。歯車を選定する際に必ずご一読
ください。

注記事項
価格や製品情報は二次元バーコード
よりご確認ください。

価格・Web カタログ
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JIS ０級
歯研スパイラルマイタ

最高級歯研スパイラルマイタ最高級歯研スパイラルマイタ
MMSGQ を J シリーズ化MMSGQ を J シリーズ化

詳細は 310 ページ

MMSGQ-J

新製品情報 New Product

▼ 詳細はこちら

▼ 詳細はこちら▼ 詳細はこちら

SMS 焼入れスパイラルマイタを
J シリーズ化

詳細は 320 ページ

SMS-J
スパイラルマイタ

MM 焼入れマイタを J シリーズ化

詳細は 324 ページ

MM-J
マイタ

SM マイタを J シリーズ化

詳細は 326 ページ

SM-J
マイタ

マイタJシリーズの拡充マイタJシリーズの拡充マイタJシリーズの拡充マイタJシリーズの拡充

▼ 詳細はこちら
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焼入プラス、焼入プラスＪシリーズに
ねじ歯車ＳＮが追加ラインナップ

詳細は 380 ～ 383 ページ

SN-H・SN-HJ
焼入ねじ歯車

▼ 詳細はこちら

ナイロン製ウォームホイール PG の
小モジュールタイプ追加ラインナップ

詳細は 444 ページ

歯研平歯車 SSCPG の大きな
CP サイズを追加ラインナップ

詳細は 282 ページ

▼ 詳細はこちら

▼ 詳細はこちら

PGウォームホイール

SSCPGCP 歯研平歯車
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DS
成形平歯車

BB
ブッシュ

BSS
平歯車

SSR
リングギヤ

材質：ジュラコン (R)（M90-44） 材質：オイルレスメタル銅系 材質：快削黄銅 (C3604) 材質：S45C
m0.5 ～ 1      182 頁 φ 5 ～ 8        184 頁 m0.5 ～ 1      186 頁 m2 ～ 3     　 188 頁

平歯車
web カタログはこちら▶

web カタログ
はこちら▼

web カタログ
はこちら▼

SI
インターナルギヤ

SIR
リングギヤ

材質：S45C 材質：S45C
m0.5 ～ 3  　 208 頁 m2 ～ 3         210 頁

内歯車

KHG
歯研はすば歯車

SH
はすば歯車

　　　　　　           J

材質：SCM440 材質：S45C
m1 ～ 3     　 194 頁 m2、3          202 頁

はすば歯車

SUSF
F ロックギヤ

DSF
F ロックギヤ

NSU
融着平歯車

PU
融着平歯車

PS・PSA
プラスチック平歯車

SUKB
ステンレスボス

PSUKB
SUKB組付PSA平歯車

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J PSA 専用PSA 専用 　　　　　　           J

材質：SUS303 材質：ポリアセタール（SUS303） 材質：MC602ST(S45C) 材質：MC901(SUS303) 材質：MC901 材質：SUS303 材質：MC901/SUS303
m0.5、1       160 頁 m0.5、1       162 頁 m1 ～ 3     　 164 頁 m1 ～ 2         168 頁 m1 ～ 3         170 頁 φ30 ～ 100  180 頁 m2 ～ 3         181 頁

MSGA・MSGB
歯研平歯車

KSG
歯研平歯車

SSGS
軸付歯研平歯車

SSG
歯研平歯車

SSG F シリーズ
歯研平歯車

SSG E シリーズ
歯研平歯車

SSG R シリーズ
歯研平歯車

　　　　　　           J  　　            J セミ 受 　　　　　　           F 　　　　　　           E 　　　　　　           R

材質：SCM415 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m1 ～ 4           50 頁 m1 ～ 3    　    54 頁 m1.5 ～ 3        56 頁 m0.5 ～ 10　   58 頁 m2 ～ 3           76 頁 m1.5 ～ 6        82 頁 m1.5 ～ 6        92 頁

ナブテスコ GH シリーズ用
ピニオンギヤ

SSAG
歯研平歯車

KS-H
焼入平歯車

KS
調質平歯車

SSS
軸付平歯車

SS-H
焼入平歯車

SS
平歯車

　　　　　　           R 　　　　　　           J  　　                 J 焼 　　　　　　           J  　　                 J 焼  　　                 J セミ

材質：S45C/SCM440 材質：S45C 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m3 ～ 6（CP10 ～ 20） 94 頁 m1 ～ 6           96 頁 m1.5 ～ 5      100 頁 m1.5 ～ 5      100 頁 m1、1.5       102 頁 m1 ～ 6         106 頁 m0.5 ～ 10   104 頁

SS F シリーズ
平歯車

SSA-H
焼入平歯車

SSA
平歯車

SSA F シリーズ
平歯車

SSY
平歯車

SSAY
平歯車

SUS・SUSA
ステンレス平歯車

　　　　　　           F  　　                 J 焼 　　　　　　           J 　　　　　　           F 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303
m1.5 ～ 3      130 頁 m1 ～ 5         138 頁 m1 ～ 5    　  138 頁 m2 ～ 3         144 頁 m0.8、1       148 頁 m1               152 頁 m1 ～ 4         154 頁

■インデックスの見方

SSG
歯研平歯車

 　　            J セミ 受

材質：S45C
m0.5 ～ 10      58 頁

材質

製 品 写 真
アイコンマーク

カタログ記号
製品名

サ イ ズ ページ

NEW 新製品

R R シリーズJ J シリーズ F F シリーズ

追加追加 追加製品

焼 焼入プラス セミオーダーセミ

E シリーズE

製品総合目次

受 受注生産品含む
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web カタログはこちら▶

web カタログはこちら▶
CP ラック & ピニオン

ラック
MRGF・MRGFD
焼入歯研ラック

KRGF-H・KRGFD-H
焼入歯研ラック

KRG・KRGF・KRGFD
調質歯研ラック

SRG・SRGF・SRGFD・SRGFK
焼入歯研ラック

KRF-H・KRFD-H
焼入ラック

SRF-H・SRFD-H
焼入ラック

SRF-HL・SRFD-HL
レーザ焼入ラック

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J  　　                 J 受 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：SCM415 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C
m1.5 ～ 3      224 頁 m1.5 ～ 3      226 頁 m1 ～ 3      　228 頁 m0.5 ～ 6      230 頁 m1.5 ～ 5      232 頁 m1.5 ～ 6      234 頁 m1.5 ～ 6      236 頁

KRF・KRFD
調質ラック

SRAF・SRAFD・SRAFK
スクエアラック

SR
ラック

SRF
両端面加工ラック

SRFD・SRFK
取付穴加工ラック

SUR・SURF・SURFD
ステンレスラック

DRF・DRFD・DRFK
プラスチックラック

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS304 材質：ポリアセタール
m1.5 ～ 5      238 頁 m1.5 ～ 4      240 頁 m0.5 ～ 10   242 頁 m0.5 ～ 10   243 頁 m0.5 ～ 6      244 頁 m1 ～ 4         246 頁 m1 ～ 3         248 頁

PR・PRF
プラスチックラック

BSR
ラック

SRO・SROS
丸ラック

SURO
ステンレス丸ラック

DR
成形フレキラック

SSDR・ARL・SRS
ピニオン・スライドレール取付用 L 型金具

KRHG・KRHGF・KRHGFD
歯研ヘリカルラック

成形フレキラック専用  　　                 J 受

材質：MC901 材質：快削黄銅 (C3604) 材質：S45C 材質：SUS303 材質：ジュラコン (R)（M25-44） 材質：S45C・他 材質：SCM440
m1 ～ 3    　  250 頁 m0.5 ～ 1      251 頁 m1 ～ 5         252 頁 m1 ～ 3         253 頁 m0.8 ～ 2      254 頁 　　　　　　   254 頁 m1 ～ 3         256 頁

SRH・SRHF・SRHFD
ヘリカルラック

SRHEF
ヘリカルラック

SHE
はすば歯車

ZST・ZSTD
焼入歯研ヘリカルラック

ZSTP
歯研はすば歯車

ZST-GL
組立専用ゲージ

　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：DIN C45(S45C 相当 ) 材質：SCM440 材質：S45C
m2、3     　  258 頁 m1.5 ～ 6      260 頁 m1.5 ～ 6      260 頁 m2 ～ 6         262 頁 m2 ～ 6         262 頁 m1.5 ～ 6      264 頁

SRCPF-H・SRCPFD-H
CP  焼入ラック

SRCPF-HL・SRCPFD-HL
CP レーザ焼入れ

SRCP・SRCPF・SRCPFD・SRCPFK
CP  ラック

SUSCP
CP  ステンレス平歯車

SURCPF・SURCPFD
CP  ステンレスラック

SROCP
CP  丸ラック

FRCP
CP  金属フレキラック

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303 材質：SUS304 材質：S45C 材質：SS400
CP5 ～ 20    292 頁 CP5 ～ 20    294 頁 CP2.5 ～ 20 296 頁 CP5、10 　  298 頁 CP5、10 　  298 頁 CP2.5 ～ 10 300 頁 CP5              300 頁

SSCPGS
CP  軸付歯研歯車

SSCPG
CP  歯研平歯車

SRGCP・SRGCPF・SRGCPFD
CP  焼入歯研ラック

KRCPF-H・KRCPFD-H
CP  焼入ラック

KSSCP
CP  調質平歯車

KRCPF・KRCPFD
CP  調質ラック

SSCP
CP  平歯車

追加  　　               J 　　　　　　           J 　　　　　　           J  　　                 J 焼 　　　　　　           J  　　                 J 焼

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C
CP5、10      282 頁 CP5 ～ 20    282 頁 CP5 ～ 20    284 頁 CP5、10      286 頁 CP5、10      288 頁 CP5、10      288 頁 CP2.5 ～ 20 290 頁

KTSCP
CP  テーパ平歯車

STRCPF・STRCPFD
CP  テーパラック

MSCPG
CP  歯研平歯車

MRGCPF・MRGCPFD
CP  焼入歯研ラック

KSCPG
CP  歯研平歯車

KRGCPF-H・KRGCPFD-H
CP  焼入歯研ラック

KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD
CP  調質歯研ラック

　　　　　　           受 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J

材質：SCM440 材質：S45C 材質：SCM415 材質：SCM415 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：SCM440
CP5、10      274 頁 CP5、10      274 頁 CP5、10      276 頁 CP5、10      276 頁 CP5、10      278 頁 CP5、10      278 頁 CP5、10      280 頁



8

DM
成形マイタ

BB
ブッシュ

ニッセイ KSP
歯研スパイラルマイタ

材質：ジュラコン (R)（M90-44） 材質：オイルレスメタル銅系 材質：SCM415
m0.5 ～ 1.5  332 頁 φ 5 ～ 8        334 頁 m1.5 ～ 6      370 頁

MM
マイタ

LM
焼結マイタ

SM
マイタ

SAM
アンギュラマイタ

SUM
ステンレスマイタ

SUMA
完成ステンレスマイタ

PM
プラスチックマイタ

 NEW　　             J  NEW　　             J

材質：SCM415 材質：SMF5040 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303 材質：SUS303 材質：MC901
m2 ～ 5    　  324 頁 m0.8 ～ 1.5   324 頁 m1 ～ 8         326 頁 m1.5 ～ 3      328 頁 m1 ～ 4         330 頁 m1 ～ 4         330 頁 m1 ～ 4         332 頁

マイタ

かさ歯車
MHP

ハイレシオハイポイドギヤ
MBSG

歯研まがりばかさ歯車
SBSG

歯研まがりばかさ歯車
MBSA・MBSB

完成まがりばかさ歯車
SBS

まがりばかさ歯車
SB

かさ歯車
SBY

かさ歯車
 歯数比 15 ～ 60  歯数比 2  歯数比 1.5 ～ 3  歯数比 1.5 ～ 3  歯数比 1.5 ～ 4  歯数比 1.5 ～ 4 歯数比 1.5 ～ 4  歯数比 2 ～ 4

材質：SCM415 材質：SCM415 材質：S45C 材質：SCM415 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m1、1.5       342 頁 m2 ～ 4    　  346 頁 m2 ～ 4         348 頁 m2 ～ 6      　350 頁 m1 ～ 5         354 頁 m1 ～ 6         358 頁 m5 ～ 8    　  358 頁

SB
軸付かさ歯車

SUB
ステンレスかさ歯車

PB
プラスチックかさ歯車

DB
成形かさ歯車

BB
ブッシュ

ニッセイ KSP
歯研まがりばかさ歯車

 歯数比 5  歯数比 1.5 ～ 3  歯数比 1.5 ～ 3  歯数比 2  歯数比 1 ～ 2

材質：S45C 材質：SUS303 材質：MC901 材質：ジュラコン (R)（M90-44） 材質：オイルレスメタル銅系 材質：SCM415
m1.5 ～ 3      362 頁 m1.5 ～ 3      364 頁 m1 ～ 3         366 頁 m0.5 ～ 1      368 頁 φ 5 ～ 6        368 頁 m1.5 ～ 6      370 頁

MMSGQ
歯研スパイラルマイタ

MMSG
歯研スパイラルマイタ

SMSG
歯研スパイラルマイタ

MMSA・MMSB
完成スパイラルマイタ

MMS
スパイラルマイタ

SMS
スパイラルマイタ

SMA・SMB・SMC
完成マイタ

 NEW　　             J 　　　　　　           J 　　　　　　           J  NEW　　             J

材質：SCM415 材質：SCM415 材質：S45C 材質：SCM415 材質：SCM415 材質：S45C 材質：S45C
m2 ～ 4         310 頁 m2 ～ 4         312 頁 m1 ～ 5    　  314 頁 m1 ～ 10      316 頁 m2 ～ 5         318 頁 m1 ～ 8         320 頁 m1 ～ 5         322 頁

■インデックスの見方
MMSGQ

歯研スパイラルマイタ
 NEW                     J

材質：SCM415
m2 ～ 4     　 310 頁

材質

製 品 写 真

アイコンマーク

カタログ記号
製品名

サ イ ズ・ページ

web カタログはこちら▶

web カタログはこちら▶

製品総合目次

NEW 新製品 セミオーダーセミ

J J シリーズ

追加追加 追加製品

F F シリーズ

焼 焼入プラス

E シリーズER R シリーズ

受 受注生産品含む
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ねじ歯車

ウォームギヤ
KWGDL・KWGDLS

複リードウォーム
AGDL

複リードウォームホイール
KWG

軸付歯研ウォーム
AG

ウォームホイール
AGF

ウォームホイール
SWG

歯研ウォーム
AG

ウォームホイール
 減速比 20 ～ 60              減速比 20 ～ 60             受  減速比 10 ～ 60 減速比 10 ～ 60          J  減速比 10 ～ 60 　　　　　　           J 減速比 10 ～ 60減速比 10 ～ 60           J

材質：SCM440 材質：CAC702(Aℓ BC2) 材質：SCM440 材質：CAC702(Aℓ BC2) 材質：CAC702(Aℓ BC2) 材質：S45C 材質：CAC702(Aℓ BC2)
m1.5 ～ 4      402 頁 m1.5 ～ 4 　  402 頁 m0.5 ～ 6      410 頁 m0.5 ～ 1.5　410 頁 m2 ～ 6         414 頁 m1 ～ 6         420 頁 m1 ～ 6         420 頁

SW
ウォーム

BG
ウォームホイール

CG
ウォームホイール

SUW
ステンレスウォーム

PG
ウォームホイール

　　　　　　           J 減速比 10 ～ 50           J  減速比 10 ～ 120 減速比 10 ～ 120         J 　　　　　　           J  減速比 10 ～ 60 減速比 10 ～ 60 追加  J

材質：S45C 材質：CAC502(PBC2) 材質：FC200 材質：SUS303 材質：MC901
m0.5 ～ 6 　  428 頁 m0.5 ～ 6      428 頁 m1 ～ 6         430 頁 m0.5 ～ 3      444 頁 m0.5 ～ 3      444 頁

ギヤボックス
KBX

ベベルボックス
CBX

ベベルボックス

材質：― 材質：―
L 型、T 型      452 頁 L 型、T 型      456 頁

その他

GJS
歯車潤滑用スプレー

ラック＆ピニオン
アルミフレーム搬送装置

材質：― 材質：―
　　　　　　　　   486 頁 　　　　　　　　  　 30 頁

SRT・SRT-C
ラチェット・爪

SRTB・SRT-C
ラチェット・爪

GC・GC-I
ギヤカップリング

SV・SVI
インボリュートスプライン軸・ボス

ヘプコ
リングレールギヤ・備品

GCU
歯車組立キット

ラック＆ピニオン
潤滑システム

　　　　　　           J 　　　　　　           受 　　　　　　           J 　　　　　　           受 　　　　　　           受

 　　             

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：― 材質：― 材質：―
P2.09 ～ 12.57   464 頁 P2.09 ～ 12.57   466 頁 m2、2.5       468 頁 m1.667　     470 頁 　　　　         472 頁 　　　　         480 頁 　　　　         482 頁

SN-H
焼入ねじ歯車

SN
ねじ歯車

SUN
ステンレスねじ歯車

AN
ねじ歯車

PN
プラスチックねじ歯車

 NEW　　        J 焼 　　　　　　           J 　　　　　　           J  　　                 J 受 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303 材質：CAC702(AℓBC2) 材質：MC901
m1 ～ 4　      380 頁 m1 ～ 4　      380 頁 m1 ～ 3　      384 頁 m1 ～ 3      　386 頁 m1 ～ 3      　388 頁

webカタログはこちら▶

webカタログはこちら▶

webカタログはこちら▶

webカタログはこちら▶
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シリーズ名 歯車種類 ページ数 特長

A AG ウォームホイール 410-413, 420-427 J

AGDL 複リードウォームホイール 404-409 受

AGF ウォームホイール 414-419

AN   ねじ歯車 386-387 J 受

ARL DR 専用スライドレール 255

B BB ブッシュ 184, 334, 368

BG ウォームホイール 428-443 J

BHJ ヘプコ ベアリング 476-477

BSR ラック 251

BSS 平歯車 186-187

C CBX ベベルボックス 456-459

CG ウォームホイール 430-443 J

D DB 成形かさ歯車 368-369

DM 成形マイタ 332-333

DR 成形フレキラック 254-255

DRF プラスチックラック 248

DRFD プラスチックラック 248-249 J

DRFK プラスチックラック 248-249 J

DS 成形平歯車 182-185

DSF F ロックギヤ 162-163

F FRCP CP  金属フレキラック 300

G GC ギヤカップリング内筒 468-469 J

GC-I ギヤカップリング外筒 468

GJS 歯車潤滑用スプレー 232-233, 486

GCU 歯車組立キット 480-481

K KBX ベベルボックス 452-455

KHG 歯研はすば歯車 194-201 J

KRCPF CP  調質ラック 288-289

KRCPF-H CP  焼入ラック 286-287

KRCPFD CP  調質ラック 288-289 J

KRCPFD-H CP  焼入ラック 286-287 J

KRF 調質ラック 238-239

KRF-H 焼入ラック 232-233

KRFD 調質ラック 238-239 J

KRFD-H 焼入ラック 232-233 J

KRG 調質歯研ラック 228-229

KRGCP CP  調質歯研ラック 280-281

KRGCPF CP  調質歯研ラック 280-281

KRGCPFD CP  調質歯研ラック 280-281 J

KRGCPF-H CP  焼入歯研ラック 278

KRGCPFD-H CP  焼入歯研ラック 278-279 J

KRGF 調質歯研ラック 228-229

KRGFD 調質歯研ラック 228-229 J

KRGF-H 焼入歯研ラック 226-227

KRGFD-H 焼入歯研ラック 226-227 J

KRHG 歯研ヘリカルラック 256-257 受

KRHGF 歯研ヘリカルラック 256-257

KRHGFD 歯研ヘリカルラック 256-257 J

シリーズ名 歯車種類 ページ数 特長

K KS 調質平歯車 100-101 J 焼

KSCPG 歯研平歯車 278-279 J

KSG 歯研平歯車 54-55 J

KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車 370-374

KSSCP CP  調質平歯車 288-289 J 焼

KTSCP CP  テーパ平歯車 274-275

KWG 軸付歯研ウォーム 410-419

KWGDL 複リードウォーム 402-409

KWGDLS 複リードウォーム 402-409

L LB ヘプコ ルブリケーター 478-479 受

LM 焼結マイタ 324-325

M MBSA 完成まがりばかさ歯車 350-353

MBSB 完成まがりばかさ歯車 350-353

MBSG 歯研まがりばかさ歯車 346-347

MHP ハイレシオハイポイドギヤ 342-345

MM   NEW マイタ 324-325 J

MMS スパイラルマイタ 318-319

MMSA 完成スパイラルマイタ 316-317

MMSB 完成スパイラルマイタ 316-317

MMSG 歯研スパイラルマイタ 312-313 J

MMSGQ NEW 歯研スパイラルマイタ 310-311 J

MRGCPF CP  焼入歯研ラック 276

MRGCPFD CP  焼入歯研ラック 276-277 J

MRGF 焼入歯研ラック 224-225 J

MRGFD 焼入歯研ラック 224-225

MSCPG CP  歯研平歯車 276-277 受

MSGA 歯研平歯車 50-53

MSGB 歯研平歯車 50-53

N NSU 融着平歯車 164-167 J

P PB プラスチックかさ歯車 366-367

PG  追加追加 ウォームホイール 444-449 J

PM プラスチックマイタ 332-333

PN プラスチックねじ歯車 388-389 J

PR プラスチックラック 250

PRF プラスチックラック 250

PS プラスチック平歯車 170-179 J

PSA プラスチック平歯車 174-179 J

PSUKB SUKB 組付 PSA 平歯車 181 J

PU 融着平歯車 168-169 J

R R ヘプコ リングレールギヤ 472-475 受

RLJ ヘプコ ベアリング 476-477 受

RSJ ヘプコ ベアリング 476-477 受

S SAM アンギュラマイタ 328-329

SB かさ歯車 358-363

SB 軸付かさ歯車 362-363

SBS まがりばかさ歯車 354-357

SBSG 歯研まがりばかさ歯車 348-349

SBY かさ歯車 358-363

製品シリーズ目次
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シリーズ名 歯車種類 ページ数 特長

S SH はすば歯車 202-203

SHE はすば歯車 260-261

SI インターナルギヤ 208

SIR リングギヤ 210

SM   NEW マイタ 326-327 J

SMA 完成マイタ 322-323

SMB 完成マイタ 322-323

SMC 完成マイタ 322-323

SMS   NEW スパイラルマイタ 320-321 J

SMSG 歯研スパイラルマイタ 314-315 J

SN   NEW ねじ歯車 380-383 J 焼

SR ラック 242

SRAF ラック 240-241

SRAFD ラック 240-241 J

SRAFK ラック 240-241 J

SRCP CP  ラック 296

SRCPF CP  ラック 296

SRCPFD CP  ラック 296-297 J

SRCPFK CP  ラック 296-297 J

SRCPF-H CP  焼入ラック 292-293

SRCPF-HL CP  レーザ焼入ラック 294-295

SRCPFD-H CP  焼入ラック 292-293 J

SRCPFD-HL CP  レーザ焼入ラック 294-295 J

SRF 両端面加工ラック 243

SRFD 取付穴加工ラック 244-245 J

SRFK 取付穴加工ラック 244-245 J

SRF-H 焼入ラック 234-235

SRFD-H 焼入ラック 234-235 J

SRF-HL 焼入ラック 236

SRFD-HL 焼入ラック 236-237 J

SRG 焼入歯研ラック 230 受

SRGCP CP  焼入歯研ラック 284-285

SRGCPF CP  焼入歯研ラック 284-285

SRGCPFD CP  焼入歯研ラック 284-285 J

SRGF 焼入歯研ラック 230 受

SRGFD 焼入歯研ラック 230-231 J

SRGFK 焼入歯研ラック 230-231 J

SRH ヘリカルラック 258-259

SRHEF ヘリカルラック 260-261

SRHF ヘリカルラック 258-259

SRHFD ヘリカルラック 258-259

SRO 丸ラック 252

SROCP CP  丸ラック 300

SROS 丸ラック 252

SRS DR 専用取付用 L 型金具 254

SRT ラチェット 464-465 J

SRTB ラチェット 466-467 受

SRT-C ラチェット爪 464-468

シリーズ名 歯車種類 ページ数 特長

S SS 平歯車 104-137 J F 焼 セミ

SSA 平歯車 138-147 J F 焼

SSAG 歯研平歯車 96-99 J

SSAY 平歯車 152-153

SSCP CP  平歯車 290-291 J 焼

SSCPG  追加追加 CP  歯研平歯車 282-283 J

SSCPGS CP  軸付歯研歯車 282-283

SSDR DR 専用ピニオン 254-255

SSG 歯研平歯車 58-95 J F R
セミ E 受

SSGS 軸付歯研平歯車 56-57

SSR リングギヤ 188

SSS 軸付平歯車 102-103

SSY 平歯車 148-151

STRCPF CP  テーパラック 274-275

STRCPFD CP  テーパラック 274-275

SUB ステンレスかさ歯車 364-365

SUKB ステンレスボス 180

SUM ステンレスマイタ 330-331

SUMA 完成ステンレスマイタ 330-331

SUN ステンレスねじ歯車 384-385 J

SUR ステンレスラック 246-247

SURCPF CP  ステンレスラック 298-299

SURCPFD CP  ステンレスラック 298-299 J

SURF ステンレスラック 246-247

SURFD ステンレスラック 246-247

SURO ステンレス丸ラック 253

SUS ステンレス平歯車 154-159 J

SUSA ステンレス平歯車 156-159 J

SUSF F ロックギヤ 160-161

SUSCP CP  ステンレス平歯車 298-299 J

SUW ステンレスウォーム 444-449 J

SV インボリュートスプライン軸 470-471

SVI インボリュートスプラインボス 470

SW ウォーム 428-443 J

SWG 歯研ウォーム 420-427 J

Z ZST 焼入歯研ヘリカルラック 262

ZSTD 焼入歯研ヘリカルラック 262-263 J

ZSTP 歯研はすば歯車 262-263 J

ZST-GL 組立専用ゲージ 264

ラック＆ピニオン潤滑システム 482-485 受

ラック＆ピニオン搬送装置 30-31

NEW 新製品 セミオーダーセミ

J J シリーズ

追加追加 追加製品

F F シリーズ

焼 焼入プラス

E シリーズER R シリーズ

受 受注生産品含む



200 品目 30,000 種という豊富な品揃えでお客様のニーズに即応します。
全国ネットで常時在庫。いつでも、どこでも、必要な時すぐ使えます。

標準歯車
ー いつでも、どこでも、すぐ使える ー
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平歯車 はすば歯車 内歯車 ラック ギヤボックス

マイタ かさ歯車 ねじ歯車 ウォームギヤ その他

P41 ～ P189 ～ P205 ～ P211 ～ P451 ～

P301 ～ P335 ～ P375 ～ P391 ～ P463 ～

使用目的に応じて自由に選択いただけます。
サビや油を嫌うところに使えるステンレス製品やプラスチック製品、歯車強度をUPさせる金属製品など幅広く標準化してあります。

S45C SUS303 MC602ST MC901 ポリアセタール 快削黄銅SCM415

m 最小歯数 最大歯数
0.5 12 120
0.8 12 56
1 10 200

1.5 10 200
2 10 200

2.5 10 200
3 10 160
4 12 120
5 12 120
6 12 100
8 12 60

10 15 50

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

m0.5

m8

m10

m2

m1.5

m1

m0.8

m6

m2.5

m3

m4

m5

0.50.5

0.80.8

11

1.51.5

22

2.52.5

33

44

55

66

88

1010ｍ0.5 ～ｍ10 までをラインナップ（平歯車）

常時 5,000 種の製品を在庫して、お客様のお手元に素早くお届けいたします。

歯車種類が豊富

大きさ・歯数が豊富

材料種類が豊富

在庫が豊富

歯形原寸図（平歯車）
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標準歯車締結シリーズ

歯車取り付け位置が自由！歯合せも簡単便利！

サーボモータ用減速機にジャストフィット！

詳細はこちら▼

詳細はこちら▼

詳細はこちら▼

詳細はこちら▼

キーや止めねじでの取り付けは J シリー
ズをご用命ください。歯車の穴径、キー溝、
タップ加工の寸法を標準化した製品です。

フランジタイプ減速機への取り付けは R
シリーズをご用命ください。
フランジ部の取り付け穴仕様で標準化した
製品です。

ボルト１本で１９秒簡単装着！

キー・ねじ締結を標準化！

14

摩擦締結部品での取り付けは F、又は
E シリーズから選定し、ご用命ください。
締結部品のタイプと軸穴径で標準化した製
品です。

摩擦締結部品での取り付けは F、又は
E シリーズから選定し、ご用命ください。
高精度歯研平歯車とハイドロ締結で標準化
した製品です。



締結シリーズ・セミオーダーラインナップ

セミオーダー 平歯車
SSG
SS

E シリーズ 平歯車 SSG

R シリーズ
平歯車

SSG
SSCPG

はすば歯車 ZSTP

F シリーズ 平歯車
SSG
SS

SSA

シリーズ名 種別 カタログ記号 m0.5 
(CP2.5) m0.8 m1 

(m1.25)
m1.5 
(CP5) m2 m2.5 m3 

(CP10)
m4 

（m3.5）
m5 

(CP15)
m6 

(CP20) m8 m10

J
シ
リ
ー
ズ

平歯車

KSG
SSG

SSAG
KS
SS

SSA
SUS

SUSA
NSU
PU
PS

PSA
SUKB

はすば歯車 KHG

ラック＆
ピニオン

MRGFD
KRGFD-H

KRGFD
SRGFD(K)
KRFD-H
SRFD-H

SRFD-HL
KRFD

SRAFD(K)
SRFD(K)
DRFD(K)
KRHGFD

ZSTP
ZSTD

CP ラック
＆ピニオン

MRGCPFD
KSCPG

KRGCPFD-H
KRGCPFD

SSCPG
SRGCPFD
KRCPFD-H

KSSCP
KRCPFD

SSCP
SRCPFD-H

SRCPFD-HL
SRCPFD(K)

SUSCP
SURCPFD

マイタ

MMSGQ
MMSG
SMSG
SMS
MM
SM

ねじ歯車

SN
SUN
AN
PN

ウォーム
ギヤ

SWG
SW

SUW
AG
BG
CG
PG

その他
SRT
GC
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キー締結のJシリーズ、摩擦締結のFシリーズ ･Eシリーズ、フランジ締結のRシリーズ
すぐ使える歯車として 81 品目 19,000 種の歯車を標準化しました。

F シリーズ 平歯車
SSG
SS

SSA
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組込時間短縮の決定版組込時間短縮の決定版

××

歯車取付作業が 1/15 に短縮歯車取付作業が 1/15 に短縮

ブッシュ締結！ブッシュ締結！

でメーカー完成！
でメーカー完成！

実働実働

22日22日

ボルト１本で１９秒簡単装着

同心度 0.02mm

歯車締結の悩みを解決！
・歯車の取付時間を削減したい。
  従来のくさび方式を利用した場合、組立時間 5 分程度 (KHK 調べ ) がボルト 1 本 19 秒で簡単装着。
・歯車の組付け振れを小さくしたい。
・歯車と軸とのバックラッシを小さくしたい。
・フレッティング摩耗（軸ヤセや焼付き）による軸強度の低下を低減したい。
・位相合わせ、位置決めの簡素化をしたい。

標準品

詳細は HP から
ご覧ください▶
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でメーカー完成！
でメーカー完成！

チャンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースク
リューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移行します。
この圧力媒体の加圧で、スリーブは内部から圧力を受け、
軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは拡張し、軸とハブは
スリーブを介して締結されます。

● ETP-E Plus の動作原理● ETP-E Plus の動作原理

● ETP-E Plus の効果● ETP-E Plus の効果

● KHK ラインナップ● KHK ラインナップ

簡単で正確な位置決め 省スペースを実現 高い同心度 確実でスピーディな取り付け

0.02 19 秒

m1.5~3

66 品目　品目　2,4002,400 種種

m2~6

m1.5~6

SSG 歯研平歯車シリーズ KHG 歯研はすばシリーズ AGF ウォームホイールシリーズ

1000 種1000 種 500 種500 種 230 種230 種

ポジロックも
歯車工房で承ります！

● ZSTP 2 ～ 6　110 種

● AG 1.5 ～ 6　330 種
● AGDL 1.5 ～ 4　180 種

精度：N7精度：N7
材質：S45C材質：S45C
熱処理：歯面高周波焼入れ熱処理：歯面高周波焼入れ

精度：N6精度：N6
材質：SCM440材質：SCM440
熱処理：調質・歯面高周波焼入れ熱処理：調質・歯面高周波焼入れ

精度：KHK 2精度：KHK 2
材質：CAC702(Aℓ BC2)材質：CAC702(Aℓ BC2)

82ページ参照82ページ参照 Web限定公開Web限定公開

● 対応個数
　　１個～ 20 個までとなります。20 個を超える製品は別途お見積りさせて頂きます。
● 注文方法
　　カタログ記号 +E+ 穴径 ( 例：SSG2-25E+ 穴径 )
● 製作日数
　　受注生産品のため、受注後実働２日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
　　モジュール４（CP15）以上の製品は受注後実働7日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
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サーボ用減速機との相性抜群

シャフトタイプの減速機にもピッタリシャフトタイプの減速機にもピッタリ

ナブテスコ株式会社GHシリーズにもピッタリナブテスコ株式会社GHシリーズにもピッタリ

フランジ締結完成品フランジ締結完成品

VRGシリーズ

APGシリーズ AFCシリーズ

IBシリーズ

GHシリーズ

HPGシリーズ

＋

平行軸 直交軸

製品動画はこちらを
ご覧ください▶
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＋■ ナブテスコ GH シリーズ用ピニオンギヤ対応表

対応する減速機のサイズとピニオンギヤ

対応する減速機のサイズとラック＆ピニオン 詳細は 90 ページへ

詳細は 54 ページへ詳細は 64 ページへ

詳細は 92 ページへ

対応する減速機のサイズとピニオンギヤ

ご使用前に必ず実際に使用する条件で強度計算を行ってください。

ナブテスコ
GH シリーズ

KHK 対象製品

モジュールタイプ CP タイプ ヘリカルタイプ

7 SSG3-30RGH7 SSCPG10-30RGH7 ZSTP3-30LRGH7

17 SSG3-40RGH17 SSCPG10-40RGH17 ZSTP3-30LRGH17

24 SSG4-30RGH24 SSCPG15-30RGH24 ZSTP4-30LRGH24

40 SSG5-30RGH40 SSCPG15-30RGH40 ZSTP5-24LRGH40

100 SSG6-30RGH100 SSCPG20-30RGH100

■ フランジ出力減速機用シリーズ

キー無しには
摩擦締結シリーズ

がおすすめです！

■ シャフト出力 ( キー付き ) 減速機用シリーズ

ニッセイ
APG・AFC シリーズ KHK 対象製品

容量 枠番 カタログ記号

100W
12 SSG2-19J12
15 SSG2.5-19J15
18 SSG2.5-24J18

200W

12 SSG2-19J12
15 SSG2.5-19J15
18 KSG2-32J18
22 KSG3-25J22

400W

12 SSG2-19J12
15 SSG2.5-19J15
18 KSG2-32J18
22 KSG3-25J22
28 KSG3-32J28

ニッセイ
APG・AFC シリーズ KHK 対象製品

容量 枠番 カタログ記号

750W
18 KSG2-32J18
22 KSG3-25J22
28 KSG3-32J28

1000W
22 KSG3-25J22
28 KSG3-32J28

1500W
22 KSG3-25J22
28 KSG3-32J28

2000W
22 KSG3-25J22
28 KSG3-32J28

3000W 28 KSG3-32J28

詳細は HP から
ご覧ください▶

〔Ｒシリーズのカタログ記号について〕
ベースとなる SSG 歯研平歯車のカタログ記号 + R + 取付ボス径で構成されています。

取付ボス径 Ｈ
( 各減速機共通 )

ニデックドライブテクノロジー
VRG シリーズ

住友重機械工業
IB シリーズ

ﾊｰﾓﾆｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
HPG シリーズ Ｒシリーズカタログ記号 KHK 推奨相手ラック

24 C90 P120 20

SSG モジュール － 歯数

R24
KRGF シリーズ
SRGF シリーズ
SRF シリーズ
211 ページへ

32 D120 P130 32 R32

47 E170 － 50 R47

60 － － 65 R60

・ ロボット搬送装置用途例 ・ ガントリーロボット



20

※価格に関する考え方の注記：工数 ( 作業時間 ) によって変化します
詳しくはこちら↓

【 特長比較表 】【 特長比較表 】

詳細はこちらを
ご覧ください

  シリーズ名

  締結方法 キー  摩擦 摩擦

  価格※ ◎ 〇 △
  作業時間 〇 △ ◎
  同心 〇 〇 ◎
  位相合わせ × ◎ ◎
  許容トルク ◎ 〇 △
  設置の自由度 〇 ◎ △
  種類 ◎ △ 〇

  焼入＋対応 〇 × ×

サムネ

F シリーズと E シリーズ比較動画

締結シリーズ比較
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加工形状・部品
部品を取付けることが出来る形状に加工

取付形状・断面図
部品と追加工後の標準歯車をシャフトに取付

キー締結による取付 くさび式摩擦締結具
による取付

油圧式摩擦締結具
による取付

標準歯車

SSG2.5-32

SSG2.5-32J32 SSG2.5-32E32SSG2.5-32F32B

締結シリーズの取付イメージ
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焼入プラスとは 高周波焼入れ仕様

短納期、実働４日で焼入れ完了

ご注文時にお求めの標準品に焼入れを追加
します。
カタログ記号の末尾に　マークが付いてい
る製品が焼入プラス対象製品です。

注：歯車精度は焼入れ後下がります。
　　また、元穴径寸法公差の H7 も等級外となります。

焼入れ箇所：歯面焼入れ
焼入れ硬さ：HRC50～ 60

高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方
法と歯部の焼入れ状態が異なります。
焼入プラスの上記焼入れ仕様は、歯車の基準円直
径付近の焼入れ仕様となりますので、予めご了承
願います。

● 歯面焼入れの硬さと深さについて

高周波焼入れ追加サービス
SN 焼入ねじ歯車追加ラインナップ！

22

イメージ図

対応開始
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焼入プラス価格は製品単価 + 下記焼入れ単価となります。

歯 数
モジュール（円ピッチ）

1 1.5 2 2.5 3 4 5 6
(CP2.5) (CP5) ー ー (CP10) ー (CP15) (CP20)

20以下 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,800 2,600 3,600
20を超え　30以下 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 2,400 3,700 5,600
30を超え　40以下 1,000 1,000 1,000 1,200 1,800 3,100 5,800 8,300
40を超え　50以下 1,000 1,000 1,000 1,800 2,300 3,900 7,100 10,600
50を超え　60以下 1,000 1,000 1,300 1,900 2,700 5,900 9,100 －
60を超え　80以下 1,000 2,000 2,100 3,100 4,300 7,100 － －
80を超え　100以下 1,000 2,100 2,200 4,600 6,400 － － －

100を超え　120以下 1,700 3,200 3,700 5,700 7,700 － － －
120を超え　160以下 1,700 3,800 4,700 － － － － －
160を超え　200以下 3,000 4,400 － － － － － －

■ SS･SSA･SSCP 平歯車 (S45C 材製品 ) の焼入単価（円）

■ KS･KSSCP 調質平歯車 (SCM440 材製品 ) の焼入単価（円）

歯 数
モジュール（円ピッチ）

1.5 2 2.5 3 4 5
（CP5） ー ー （CP10） ー （CP15）

20以下 1200 1200 1200 1200 2200 3200
20を超え　30以下 1200 1200 1200 1700 3000 4600
30を超え　40以下 1200 － － 2300 － －

■　　  SN ねじ歯車 (S45C 材製品 ) の焼入単価（円）
歯 数

モジュール（円ピッチ）
1 1.5 2 2.5 3 4

15以下 1200 1200 1200 1200 1200 1700
15を超え　20以下 1200 1200 1200 1200 1200 2400
20を超え　30以下 1200 1200 1200 1300 1900 3100
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標準品・Jシリーズ

SS･SSA･SSCP 平歯車
KS･KSSCP 調質平歯車

SN ねじ歯車
カタログ記号＋H＋J＋穴径にてご注文ください。
例：カタログ記号：SS4-15、焼入を追加する場合 ⇒  SS4-15HJ25

対象製品

注意事項

注文方法及び納期
カタログ記号＋Hにてご注文ください。
例：カタログ記号：SS3-30、焼入を追加する場合 ⇒  SS3-30H

・標準品

①すぐに加工を開始するためキャンセルはできません。
②焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。（H シリーズのみ）
③焼入れ後の再黒染処理はしておりません。
④歯面強さは任意の使用条件で計算した参考値です。実際の歯面強さは KHK WEB カタログで計算してください。

・Jシリーズ

m1~3

m4~

受注日を除く実働４日でメーカー完成

受注日を除く実働 6 日でメーカー完成

受注日を除く実働 11 日でメーカー完成

NEW

NEW
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歯車
工房

KHKブランドが保証する、信頼の追加工
KHKの「歯車工房」とは、KHK標準歯車をお客様のご要望に沿って追加工し、
完成品としてお届けする KHKオリジナルの受注システムです。

↑このマークでお届け↑このマークでお届け
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歯車工房が選ばれる３つのメリット

幅広い追加加工範囲

表面処理対応

短納期対応
穴径や取付穴加工をはじめ、ヘリサート
加工、段穴加工、ボス落とし…各種加工
を承ります。

防錆目的の各種めっき処理、耐摩耗性目的の固体潤滑処理、各種表面処理を承ります。

在庫製品である「標準歯車」を高精度マ
シンを使用し、JIT 生産ラインで素早く
加工し、短納期でお届けします。

ヘリサート加工 KHK標準歯車倉庫

注：めっき厚が厚い表面処理の製品寸法は、めっき前の寸法となりますので予めご了承ください。

■ 電気亜鉛めっき ■ 黒クロメート ■ 黒染め ■ リン酸塩処理

鉄の防錆を目的とした代表的なめっき法
で、めっき厚は2～25μｍ程度です。

黒色又はやや赤みを帯びためっきです。
RoHS対応は三価黒クロメートとなります。

強アルカリ性処理液による化学変化で四三
酸化鉄皮膜（3μｍ以下）ができます。

リン酸鉄系化成処理のことで、薄膜非晶質
皮膜を形成します。

■ ユニクロメート ■ 無電解ニッケルめっき ■ 低温黒色クロムめっき ■ 固体潤滑処理

青みがかった銀白色のめっきです。
RoHS対応は三価クロメートとなります。

めっき厚が3～10μｍ程度のめっきで、
膜厚が均一なめっきです。

色は黒色、大変剥がれにくいクローム系の
皮膜（1～2μｍ）です。

二硫化モリブデン入り固体潤滑剤の乾燥皮
膜です。

段穴加工 JIT 生産ライン

穴、ボス、キーみぞ加工 検査、梱包各種取付穴加工 発送

ご注文にあたって
標準品追加工（歯車工房）のお見積りは、追加工の仕様
が記載された図面をご用意ください。
お見積り、納期のお打ち合わせ後、製作を承らせていた
だきます。
＜製作にあたってのご注意＞
● 追加工後の黒染処理は施してありませんので、予めご
　 了承ください。
● 追加工の仕様によっては歯車精度が低下することがあ
　 ります。
　 加工後の歯車精度はお見積り時にお打合せください。

WEB カタログの追加工図作成システムで図面を作成する
ことができます。

まずは図面でお見積りを！まずは図面でお見積りを！

URL www.khkgears.co.jp/
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KHKでは、標準歯車以外の製品を長年蓄積した独自のノウハウと高度な加工技術、

最新の生産システムのもとで、オーダー歯車として承る万全の受入体制を整えています。

オーダー歯車
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■製品仕様の記載事項 ●必須 〇必要に応じて △要お打合せ －不要

歯車種類

記載内容

平
歯
車

は
す
ば
歯
車･

ね
じ
歯
車

内
歯
車

は
す
ば
内
歯
車

ラ
ッ
ク

ヘ
リ
カ
ル
ラ
ッ
ク

か
さ
歯
車

ま
が
り
ば
か
さ
歯
車

ウ
ォ
ー
ム
ギ
ヤ

歯車精度 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ピッチ（ｍ、CP、DP） ● ● ● ● ● ● ● ● ●

圧力角 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

材料 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

形状寸法・寸法許容差 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

歯数・条数 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ねじれ角・ねじれ方向 ー ● ー ● ー ● ー ● ●

歯厚・バックラッシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熱処理・表面処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

表面粗さ △ △ △ △ △ △ △ △ △

幾何公差 △ △ △ △ △ △ △ △ △

相手歯数・条数、組立距離 ー ー ー ー ー ー ● ● ●

注：ご指定が無い歯厚、バックラッシはKHK標準歯車に準拠致します。
　　お打合せ不可の場合、見積適用に記載とする。

＜製作にあたっての注意事項＞
●製作範囲の製品であっても精度、形状、熱処理など、
　製品仕様によっては製作できない場合があります。
●技術的に製作可能な歯車でも、弊社の生産工程や生産
　能力の都合上、対応できない場合があります。
●弊社の製造能力上、お客様の精度要求を変更してお見積り
　する場合があります。
　お見積書をご確認の上ご注文願います。
●図面記載がない製品仕様や要求がない外観品質については、
　 KHK標準歯車に準拠し製作いたします。
●オーダー歯車の設計業務は行っておりません。
　お手数ですが、お客様がお手持ちの図面をご提示願います。

＜ご注文時の注意事項＞
●お見積やご注文は、現在ご利用の販売店、または最寄りの機械工具・伝動用品店にお申し付けください。
　詳細は 491頁をご覧ください。

オーダー歯車のお見積りは上記の「製作範囲」に限らせて頂きます。また、ご注文の際は「製品仕様の記載事項」
の表記内容が明記された製作図をご用意ください。お見積り、納期のお打ち合わせ後、製作を承らせていただきます。

製作図をご用意ください。

加工範囲

加工例

ご注文にあたって

クラウニング加工

チャンファ加工 ワイヤーカット加工

クラウニング

歯車諸元

形状 平歯車

ピッチ ｍ2

歯数 59

材質 S45C

外径 Ф122

備考 歯部ワイヤーカット

平・はすば歯車 ラック 内歯車 ねじ歯車 マイタ ･かさ歯車 ウォームギヤ

モジュール0.5～10
外径φ500mm以下
質量200kg以下

モジュール0.5～16
全長2000mm以下
質量60kg以下

モジュール0.5～4
歯先円径φ150mm以上
外径φ500mm以下
質量40㎏以下

モジュール1～4
外径φ600mm以下
質量200kg以下

モジュール1～10
外径φ250mm以下
組立距離170mm以下
質量50kg以下

モジュール0.5～10
ウォーム外径φ100mm以下
ホイール外径φ600mm以下
組立距離350mm以下
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セミオーダー標準歯車

大型歯車をカタログ規格化大型歯車をカタログ規格化
設計、選定の効率化、短納期で対応設計、選定の効率化、短納期で対応

Jシリーズ対応
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◆ 注文方法 ◆◆ 注文方法 ◆ ◆ 納期 ◆◆ 納期 ◆

※セミオーダー標準品はカタログ規格品の受注生産品です。価格、納期は別途お打ち合わせとなります。※セミオーダー標準品はカタログ規格品の受注生産品です。価格、納期は別途お打ち合わせとなります。

・セミオーダー標準品・セミオーダー標準品

例：SS5-80S例：SS5-80S

・セミオーダー標準品Ｊシリーズ：カタログ記号 + Ｊ + 穴径・セミオーダー標準品Ｊシリーズ：カタログ記号 + Ｊ + 穴径

例：SS5-80SJ40例：SS5-80SJ40

セミオーダーＪシリーズにて規格が無い場合、仕様に合わせて別途特注加工承ります。セミオーダーＪシリーズにて規格が無い場合、仕様に合わせて別途特注加工承ります。
● 規格外の追加工は「歯車工房」にて承ります● 規格外の追加工は「歯車工房」にて承ります

・セミオーダー標準品・セミオーダー標準品

SS 平歯車　　   ：受注後実働 15 日程度SS 平歯車　　   ：受注後実働 15 日程度
SSG 歯研平歯車：SSG 歯研平歯車：受注後実働 30 日程度受注後実働 30 日程度

SS 平歯車　　   ：受注後実働 25 日程度SS 平歯車　　   ：受注後実働 25 日程度
SSG 歯研平歯車：SSG 歯研平歯車：受注後実働 40 日程度受注後実働 40 日程度

・セミオーダー標準品Ｊシリーズ・セミオーダー標準品Ｊシリーズ

◆ 対応製品 ◆◆ 対応製品 ◆

SS 平歯車SS 平歯車 J

SSG 歯研平歯車SSG 歯研平歯車 J

ｍ4・5・6・8・10 / 歯数 20～120

ｍ4・5・6・8・10 / 歯数 26～120

● 設計の手間いらず
　必要な歯車をカタログから選ぶだけ、設計コストが省けます。
● 短納期対応
　一貫した生産体制により、短納期でお届けします。
● 信頼の品質
　信頼のマーク ”KHK”、カタログ記載の品質を保証します。

 セミオーダー標準品について
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静的許容モーメント Ma 2107Nm
静的許容モーメント Mb 2107Nm
静的許容モーメント Mc 2340Nm
全長 1218mm
フレーム長さ 1200mm

設計サポート付き！簡単据え付け！省力化！設計サポート付き！簡単据え付け！省力化！

搬送装置例

 最大可搬質量（水平） 60kg( 減速比 1/5 ※ )

 ストローク 800 ｍｍ

繰り返し位置決め精度 ± 0.3 ｍｍ

 最大速度 1000 ｍｍ /sec

 全長 1218mm

 ※三菱 HG-KR43(400W)、加速度 0.3G 運転時

減速比 最大速度 (mm/sec) 最大可搬質量 (kg)

1/3 1666 15

1/5 1000 60

■ 商品特長
①最大ストローク 3800mm 以内で自由に設計できます。
②軽量～重量物まで幅広く搬送可能
③搬送装置例の納期は実働 30 日（仕様変更時要打合せ）

ラック
SRCPFD5-1000

ピニオンCP5-20

アダプタ

アルミフレーム SF-C144

エンドプレート

スライダプレート

セット内容

※ ロボット、モーター、コントローラーなどは付いておりません。

直動ガイド (2 式 )
IKO 製 or THK 製

ケーブルベア
TKP45H25

減速機 VRXF-5C

※ 画像はイメージです。

※ 画像はイメージです。
※ フレックスポンプやチューブは別途ご用意ください。

Ma

Mb

Mc

最大ストローク 3800 ｍｍまで高速搬送可能！最大ストローク 3800 ｍｍまで高速搬送可能！

潤滑ピニオン
PUSCP5-24

マウント軸
MAS1.5

チューブコネクタ
TCS-M6

RU-800-H

製品動画はこちらを
ご覧ください▼

ラック＆ピニオン アルミフレーム搬送装置
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使用例

● 先ずはご相談ください
　　仕様確認シートに必要事項を記載願います。
　　お客様の仕様によりカスタマイズを行います。

型式 ストローク : S (mm) 全長 : L (mm) 価格 ( 円 )

　　RU-800-□ 800 1218 お見積り

　　RU-1300-□ 1300 1718 お見積り

　　RU-1800-□ 1800 2218 お見積り

　　RU-3800-□ 3800 4218 お見積り

※画像提供：（株）長谷川機械製作所様

※ストローク範囲は 500 ｍｍ～ 3800 ｍｍ製作可能です。100 ｍｍ単位で長さ調整します。

※別途、送料がかかります。

■ 標準仕様

仕様確認シート 仕様確認シートはこちらから
ダウンロードください▼

150
348

スライダプレート

SF-C144・86

11
2

12
3

348(25) (27)

(3
67

)

S

L

14
4

潤滑ピニオン標準装備

※詳細は Web へ

※□には減速比 1/3 の場合は「S」　1/5 の場合は「H」が入ります。
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使用歯車
　SMA 完成マイタを移動鉄板の曲げにてご使用

機械の用途
　鉄板を３本ロールにかけ、曲げて角エルボ成形機

特長
　成形ロールを同じ位置にセットができる繰り返し機能
　がついています

使用歯車
　SW ウォーム、CG ウォームホイールをリブロールの
　送りにてご使用

機械の用途
　コイル材の曲がりを修正しながら材料を提供する装置

特長
　ダクトサイズを入力するだけで定尺直管の切断、
　共板シミ取り、リブ出しを自動運転する事が可能

使用歯車
　オーダー（特注品）のラック & ピニオンを取出
　時の走行軸にご使用

機械の用途
　プラスチック射出成形において、成形機の金型
　の中から成形品を取出し、成型機横に設置した
　コンベヤや加工機等の後工程に受け渡す装置

特長
　高速、高精度で取出し、受け渡しを行うラック
　& ピニオン機構を採用した事により、取出方向
　の変更等改造にも柔軟に対応可能である。

自動定寸切断装置　NAHC-F10

射出成形品自動取出機　sigma5

角エルボ用 3 本ロール　FBR-2000M

株式会社深川製作所様

セーラー万年筆株式会社様

導入事例－①
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使用歯車
　MM、SM、SMB マイタを横軸駆動から縦軸駆動に
　変更し、充填装置に伝達、SW ウォーム、CG ウォーム
　ホイールを組合せて充填装置稼働中に充填のタイミング
　調整にご使用

機械の用途
　１分間に 300 ～ 800 袋という超高速で製袋・充填
　・包装を行う最上位の自動充填包装機械

特長
　製袋・充填・封シールを横方向で行うロータリー方式
　の採用により、超高速充填包装を実現しました。また
　充填時間が長く取れるため、シール部への噛み込みが
　少なくシール時間も長くなり、安定したシール強度を
　実現しています。
　また、集積装置を組み合わせることにより、カートナ
　ー、横ピロー機、バンディング機、給袋式包装機など
　との連結が可能です。

株式会社丸秀工機様

使用歯車
　オーダー（特注品）のラック & 歯車工房（標準品追加工品）のピニオンを切断時の走行軸にご使用
　
機械の用途
　造船、圧力容器、上下水道、鋼構造物、建機、重電などの業界で使用される配管や鋼管部材の
　寸法切断、形状切断（枝切断・穴切断）、　開先切断、マーキング

特長
　・最小 25A の小径管から最大 1500A の大径管に対応。　・様々な切断形状に対応し、開先付きでスピーディーかつ高精度な切断が可能。
　・鋼管だけでなく、角形鋼管やその他鋼材の切断にも対応。　・対話型のデータ入力システムを採用しているためデータ作成が容易。

HID-400MA,600MA,
1000MA,1500MA

パイプコースター

超高速三方シール製袋充填包装機　R 型様
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使用歯車
　オーダー（特注品）の平歯車をリフターの昇降にご使用

機械の用途
　配電盤より、ブレーカー、避雷器などの機器を引出し、収納
　を行う製品である。

特長
　人間の力で重い荷物を上げ下げ移動できる。

配電盤用リフター不二産業株式会社様

使用歯車
　SS シリーズを加工駆動にてご使用

機械の用途
　短尺コラム材、両端面の開先加工

特長
　・加工速度は業界最速
　・作業段取を大幅に簡略化
　・角 250 ～ 1000mm、板厚最大 50mm
　　のサイズに対応

使用歯車
　SWG ウォーム、AG ウォームホイールを
　加工駆動のギアボックスにてご使用

機械の用途
　Ｈ形鋼の開先、スカラップ、追込みの加工

特長
　・ノンスカラップ加工対応
　・３軸自動化
　・高鋼性フレーム
　・信頼のロングランモデル

短尺コラム開先加工機　SCB-1000Ⅱ Ｈ形鋼開先加工機　HQB-1055NL

様

導入事例－②
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使用歯車
　オーダー（特注品）のスプラインシャフトとスプラインボ
　スを摩砕軸動、SB かさ歯車を手動摩砕軸動にご使用

機械の用途
　食品・香辛料・工業原料・医薬品・化粧品等

特長
　超微粒摩砕機。石臼式摩砕機で単なる粉砕の域を越えた融
　けるように感じる程の超微粒化を可能にした摩砕機になり
　ます。

スーパーマスコロイダー　MKZA10-15J Ⅳ増幸産業株式会社様

ロボットスライダー　RS1S

使用歯車
　SRCPF ラックとオーダー（特注品）の　SRCPF ラックとオーダー（特注品）の
　CP 平歯車を走行軸にご使用　CP 平歯車を走行軸にご使用

機械の用途
　各種ロボットの走行装置

特長
　・3 種のフレームを組み合わせることにより 1.2m ずつ延長可能
　・既設装置への追加延長可能
　・最長 40.8m の実績あり

（広島県呉市）様
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平歯車、はすば歯車平歯車、はすば歯車

寸法・強度計算寸法・強度計算
バックラッシ換算バックラッシ換算

ラックラック

かさ歯車かさ歯車

作図例作図例

計算例計算例

無料歯車計算ソフト

& 歯車作図ソフト
for Web

GCSW
GDSW

設計現場を強力にサポート！設計現場を強力にサポート！

歯車に働く力の計算歯車に働く力の計算
歯車列計算歯車列計算

これまで歯車計算で手間取った経験をお持ちの方、歯車設計の効率化、これまで歯車計算で手間取った経験をお持ちの方、歯車設計の効率化、
簡略化を検討している方、歯車について勉強されている方々にご活用簡略化を検討している方、歯車について勉強されている方々にご活用
頂ける歯車計算と作図ソフトです。頂ける歯車計算と作図ソフトです。

KHK 製品のご紹介
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GCSW の計算機能

歯車の種類

平行軸：平・はすば歯車、内歯車、ラック＆ピニオン 

交差軸：マイタ、かさ歯車 

食い違い軸：ねじ歯車、ウォーム＆ホイール

計算内容

各種寸法計算（転位、歯厚、中心距離） 

強度計算（曲げ強さ、歯面強さ） 

歯車に働く力の計算（ラジアル方向、スラスト方向、

半径方向） 

歯形計算（歯形図、創成図、かみ合い図） 

バックラッシ換算、拘束かみ合い歯車列計算

出力内容

各種計算結果の印刷 

歯形図、創成図、かみ合い図の印刷 

歯形図の CAD データ出力

GDSW の作図機能

歯車の種類

平行軸：平・はすば歯車、内歯車、ラック＆ピニオン 

交差軸：マイタ、かさ歯車 

食い違い軸：ねじ歯車、ウォーム＆ホイール

作図内容

歯車仕様（ピッチ、圧力角、歯数、歯車精度、材料、

熱処理など） 

各種歯車の基本形状 

ボス無し形状、ボス有り形状（2 段ボス対応） 

穴形状（3 段穴対応） 

キー溝形状（JIS キー、任意キー対応） 

取付穴形状（タップ、キリ穴、座ぐり穴）

出力内容
作図した歯車の図面印刷 

作図した歯車の CAD データ出力（ZIP 対応）

歯車計算ソフト GCSW

GCSW を使って歯車の設計コスト削減！

GDSW を使って歯車基本図を簡単作図！

歯車の形状計算、強度計算、歯形計算・・・難しい歯車の計算が瞬時にできます。
また、使いたい歯車の寸法や強度のシミュレーションがでるため、設計コストの大幅な削減ができます。

基本的な歯車形状ならば CAD が無くても図面を作成することができます。
平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ・・・作成した図面はそのまま印刷ができ、CAD データも作成できます。

歯車作図ソフト GDSW

ご利用にあたって

KHK ソフトは無料でご利用できますが、ユーザー
登録が必要です。
ユーザー登録が完了すると ”KHK マイページ ”が
作成され、GCSW と GDSW が利用可能となります。
また、マイページにお客様の計算データが保存され、
GCSW と GDSW の連携や再利用が可能です。
詳細はホームページをご覧ください。

ユーザー登録をお願いします。

＜製作にあたっての注意事項＞
●ソフトの内容や利用規約を予告なく変更する場合があります。
●ソフトのバグにより万一お客様に損害が発生しても、賠償には応じられません。
● GCSW の歯車強度計算は、日本歯車工業会規格（JGMA 規格）による計算値です。
● GDSW で作図された図面でも弊社の生産能力の都合上、製作できない場合があります。

＊弊社は個人情報保護方針に基づいてお客様のデータを大切に管理しております

詳細は HP から
ご覧ください▶
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※納期表記は受注日を含まず、実働日数翌日の当社出荷となります。また、上記製品はすぐに加工を開始するため
   キャンセルはできません。

 　　       4日後　　　　   6日後　　　　   9日後　　　     17日後　　　　   30日後　　　　  40日後

 
対応個数

20個

実働7日 出荷日  
対応個数
20 個MMSGQ

（モジュール 3.5 以下）

実働7日 出荷日  
対応個数

5 個
モジュール4（CP15）以上

（ラック以外）

 
対応個数

20個

 
対応個数

20個

実働7日 出荷日  
対応個数

5個
モジュール 4 以上

 
対応個数

20個

実働4日 出荷日
 

対応個数
ー

実働6日 出荷日  
対応個数

20個

実働11日 出荷日
 

対応個数
5個

モジュール4（CP15）以上
（ラック以外）

セミオーダー標準品セミオーダー標準品セミオーダー標準品セミオーダー標準品

実働15日程度 出荷日 　
 

対応個数
5個SS

セミオーダー標準品セミオーダー標準品セミオーダー標準品セミオーダー標準品

実働30日程度 出荷日
 

対応個数
5個SSG

セミオーダーセミオーダーセミオーダーセミオーダー

実働25日程度 出荷日
 

対応個数
5個

SS
セミオーダーセミオーダーセミオーダーセミオーダー

実働40日程度 出荷日

SSG

出荷日
製品名

製品完成

製品完成

製品完成

出荷日
実働2日

製品完成

製品完成

製品完成

製品完成

製品完成

製品完成

製品完成

製品完成

対応個数
5個

製品完成

出荷日
実働2日

製品完成

出荷日
実働2日

製品完成

出荷日
実働2日

商品のお届けについて

※注1 モジュール 4（CP15）以上の対応個数は５個までですが、ラック、SUS、SN、MMSG、SMSG
　　　のモジュール４以上は２０個までの対応となります。

納期案内表
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J シリーズ

（1）受注生産品のため、受注後実働２日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
（2）モジュール４（CP15）以上の製品は受注後実働 7日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
（3）ラックはモジュールに関係無く受注後実働 2日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
（4）MMSGQJ シリーズはモジュールに関係なく受注後実働 7 日（受注日を除く）でメーカー完成となります。

〔J シリーズ納期〕

シリーズ共通

（1）対応個数は左頁の納期案内表をご覧ください。受注生産品につきキャンセルができません。
　   在庫切れの場合、納期は別途お打合せとなります。

E シリーズ

（1）受注生産品のため、受注後実働 2日（受注日除く）でメーカー完成となります。
（2）モジュール 4 以上の製品は受注後実働 7日（受注日除く）でメーカー完成となります。

〔E シリーズ納期〕

F シリーズ

（1）受注生産品のため、受注後実働２日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
〔F シリーズ納期〕

R シリーズ

（1）受注生産品のため、受注後実働２日（受注日除く）でメーカー完成となります。
〔R シリーズ納期〕

セミオーダー / セミオーダー J シリーズ

〔セミオーダー納期〕

〔セミオーダー J シリーズ納期〕

（1）SS シリーズ中、カタログ記号語尾 S 付製品はセミオーダー標準品です。納期は受注後実働で15日程度掛かります。
（2）SSG シリーズ中、カタログ記号語尾 S 付製品はセミオーダー標準品です。納期は受注後実働で30日程度掛かります。

（1）SSタイプのセミオーダーの J シリーズは受注後実働25日程度掛かります。
（2）SSGタイプのセミオーダーの J シリーズは受注後実働40 日程度掛かります。

焼入プラス（H シリーズ）/ 焼入プラス J シリーズ（HJ シリーズ）

〔焼入プラス（H シリーズ）納期〕
（1）受注生産品のため、受注後実働 4日（受注日は除く）でメーカー完成となります。

〔焼入プラス J シリーズ（HJ シリーズ）納期〕
（1）受注生産品のため、受注後実働 6日（受注日除く）でメーカー完成となります。
（2）モジュール４（CP15）以上の製品は受注後実働 11 日（受注日を除く）でメーカー完成となります。
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価格・変更・キャンセル・欠品について

①カタログに価格は掲載しておりません。ホームページよりご確認ください。
②価格には消費税等は含まれておりません。消費税等は別途加算となります。
③受注生産品とセミオーダー、セミオーダーＪシリーズは別途見積となります。ご購入先までご連絡をお願いいたします。
④製品価格は日本国内価格です。また、全て１個単価（SRS 除く）となっていますのでマイタ等は
　それぞれの単価合計がセット価格となります。
⑤製品価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知ください。
　変更および訂正等は KHK ホームページで随時ご案内しております。

価格について

【 標準歯車（在庫品） 】
標準歯車（在庫品）はご返却可能な場合もありますので、購入先までご連絡をお願いいたします。

【 規格追加工製品＊注1、受注生産品、セミオーダー製品、セミオーダーＪシリーズ製品 】
受注後生産に着手する製品のためご注文の取消し、変更の対応は出来ません。

【 歯車工房製品、オーダー歯車製品 】
受注後生産に着手する製品のためご注文の取消し、変更の対応は困難です。
加工状況により変更が可能な場合もありますが再見積とさせていただきます。詳しくは購入先までご連絡をお願いいたします。
お客様の指定寸法により製作されるもので、他に転用が出来ませんので返品はご容赦願います。

変更・キャンセルについて

【 標準歯車（在庫品）、規格追加工製品＊注1、歯車工房製品 】
在庫状況に合わせて生産をしておりますがご注文の際に数量不足・欠品する場合もあります。
ご注文後の生産となりお時間をいただく事もあります。
素材の入手状況や加工工程によっては納期がかかる場合もあります。

＊注 1  規格追加工製品：「Ｊシリーズ」、「F シリーズ」、「R シリーズ」、「E シリーズ」、「焼入プラス」、「焼入プラス J シリーズ」

欠品について

価格詳細はホームページから
ご覧ください▶
www.khkgears.co.jp/




