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付帯処理内容

検査内容

1. 表面処理
　（1）メッキ
　　①亜鉛メッキ ･･･ クロメート黒、白　（3価対応）
　　②アルマイト ･･･ 白、黒、カラー
　　③ニッケルメッキ ･･･ 無電解ニッケル
　　④レイデント ･･･ レイデント処理、フッ化処理

　（2）パーカー処理
　　①パルホスM･･･ リン酸マンガン皮膜処理
　　②デフリックコート ･･･ 固体皮膜潤滑剤

　（3）黒染め処理

2. 熱処理
　（1）高周波焼入
　（2）浸炭焼入れ
　（3）窒化
　　①ガス窒化
　　②ガス軟窒化
　　③塩浴軟窒化

　（4）レーザ焼入れ

3. その他
　（1）ワイヤーカット
　（2）フライス加工

歯車精度測定機 三次元測定機 画像寸法測定機 三次元マルチセンサー測定機

要求精度に対応した検査体制、安心してお任せ下さい。

平・はすば歯車 ラック
モジュール0.5～10
外径φ600mm以下
質量200kg以下

モジュール0.5～16
全長2000mm以下
質量60kg以下

内歯車 ねじ歯車
モジュール0.5～4
歯先円径φ150mm以上
外径φ600mm以下
質量40㎏以下

モジュール1～4
外径φ600mm以下
質量200kg以下

マイタ・かさ歯車 ウォームギヤ
モジュール1～10
外径φ300mm以下
組立距離200mm以下
質量50kg以下

モジュール0.5～10
組立距離350mm以下
ウォーム外径φ100mm以下
全長600mm以下
質量25㎏以下
ホイール外径φ600mm以下
質量200㎏以下

ご注文にあたって

お求めの際は




