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4.5 ねじ歯車

　ねじ歯車というのは、円筒歯車（はすば歯車）の対を
食違い軸間の運動伝達に利用したものです。
　ねじ歯車といっても歯車そのものは、はすば歯車です。
　このねじ歯車のかみ合いを図 4.14 に示します。
　ねじ歯車は、たがいの歯直角モジュール mnと歯直角
圧力角 α nが等しくなければ正しくかみ合いません。
　このねじ歯車を転位なしでかみ合わせたときの軸角 Σ
は、基準円筒ねじれ角 β1、β2に基づき次のように計算さ
れます。

　　両歯車のねじれ方向が同じ場合
　　　Σ =  β1 +  β2

　　両歯車のねじれ方向が異なる場合
　　　Σ =  β1 −  β2又は Σ =  β2 −  β1

	 （4.22）

　これを転位歯車とすると、かみ合いは非常に複雑にな
りますが、このときの軸角 Σはかみ合いピッチ円筒ねじ
れ角 βw1、βw2に基づき次のように計算されます。

　　両歯車のねじれ方向が同じ場合
　　　Σ =  βw1 +  βw2

　　両歯車のねじれ方向が異なる場合
　　　Σ =  βw1 −  βw2又は Σ =  βw2 −  βw1

	 （4.23）

　表4.21には歯直角方式転位ねじ歯車の計算を示します。
　転位なしの標準ねじ歯車においては、xn1 =  xn2 = 0 とし
て計算をすすめます。
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図4.14　ねじ歯車のかみ合い
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