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 ジュラコン (R)
　ジュラコン (R) の特長として、耐有機薬品性が良好で
す。しかし、この性質は逆に適当な溶剤型の接着剤が
見当らない欠点となります。
　その特性をまとめると、次のようになります。

●無機薬品に対しては、良好な抵抗性を示しますが、
硝酸、塩酸、硫酸などの強酸類には侵されます。

●合成洗剤などの家庭用薬品に対しては、ほとんど
実害はありません。

●高温の潤滑油中で長時間使用しても、殆んど劣化
しませんが、高級潤滑油中の添加物によって、若
干影響される場合もあります。

●グリースの場合も潤滑油と同じで、グリース中の
添加物によって影響を受ける場合があります。

　個々の薬品に対する耐性を知るには、それぞれのプ
ラスチックメーカーが出している技術資料を調べなけ
ればなりません。

11.2　プラスチック歯車の強度計算

（1）平歯車の曲げ強さ
 MC ナイロン
　MCナイロン平歯車のピッチ円上の許容円周力F（kgf）
は、ルイスの式にて計算されます。
　　　F  =  mybσb f（kgf）	 （11.1）
　　　ここに、	 m	：モジュール（mm）
	 y	 ：ピッチ点付近における歯形係数
		  　（表 11.5 から求めます）
	 b	 ：歯幅（mm）
	 σb	：許容曲げ応力（kgf/mm2）
		  　（図 11.2 から求めます）
	 f	 ：速度係数（表 11.6 から求めます） 

表 11.5　歯形係数 y

図 11.2　許容曲げ応力 σb
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20°並歯
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20°低歯
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0.603
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0.733
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0.855
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表 11.6　速度係数 f
潤 滑 状 態

油　潤　滑

無　潤　滑

周速度 m/s
12  未  満
12  以  上
５  未  満
５  以  上

係　　数
1.00
0.85
1.00
0.70

 ジュラコン (R)
　ジュラコン (R) 平歯車のピッチ円上の許容円周力 F

（kgf）は、ルイスの式にて計算されます。
　　　F  =  mybσb	 （11.2）
　　　ここに、	 m	：モジュール（mm）
	 y	 ：ピッチ点付近における歯形係数
		  　（表 11.5 から求めます）
	 b	 ：歯幅（mm）
	 σb	：許容曲げ応力（kgf/mm2）
　　　ここで許容曲げ応力 σb は次のように求めます。

　　　σb  =  σb'	 （11.3）

　　　ここに、	 σb'	：標準条件での最大許容曲げ応力
 		  　（kgf/mm2）
		  これは図 11.3 から求めます。
	 CS	：使用状況係数（表 11.7 から求めます）
	 KV	：速度係数（図 11.4 から求めます）
	 KT	：温度係数（図 11.5 から求めます）
	 KL	：潤滑係数（表 11.8 から求めます）
	 KM	：材質係数（表 11.9 から求めます）

CS

KVKTKLKM

4

3

2

1

0
20 40 60 80 100 120

周囲温度　（℃）

許
容
曲
げ
応
力
　σb

（kgf/mm2）

MC901 油潤滑　　　　　MC602ST 油潤滑
MC901 無潤滑　　　　　MC602ST 無潤滑

歯車技術資料


