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4. 歯車の転位

歯車を使うときに「ちょっと中心距離を変えたい」ときや「強度が不安」に感じる
ときがあります。ここでは歯車の歯形や歯厚を変える転位について紹介します。

歯車には、標準歯車と転位歯車があります。
標準歯車とは、図 4.1 のような基本的な歯形をした歯車です。
歯車の転位とは、標準歯車とは異なる歯厚に歯車を作ることです。
インボリュート歯車の歯厚を厚くしたり薄くしたりすることによ
り、歯車の強さを変えたり、歯車対の中心距離を変えることがで
きます。

■歯車の歯数と歯形
ラック歯形は直線ですがインボリュート歯車の歯形は、歯数により異なります。
インボリュート歯形は曲線ですが、歯数が大きくなるに従ってラック歯形の様に直線的な歯形に
なってきます。

歯数が大きくなるに従って、歯元の厚い歯形になりますから、強い歯形になります。
歯数 10 の歯車の歯形は、歯元がえぐられアンダーカット（切り下げ）が発生しています。

歯数 z = 10 の歯車もプラス転位して歯先円直径を大きく、歯厚を厚くすれば、歯数 z = 200 の歯
車と同じくらい強い歯車になります。

転位歯車にすれば強度を強くしたり中心距離が変えられます。

図 4.1 　モジュール１のラック歯形
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図 4.2 　歯数の違いによる歯形の変化
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小←　　　歯　　数　　　→大

小←　　　歯元厚み　　　→大

小←　　　強　　度　　　→大
図 4.3 　z10 × z200 の歯形比較


