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計　算　例

　歯車の歯厚を測定する方法としては、歯厚そのもの
を測る方法と歯厚に関係のある他の寸法を測る方法の
２通りがあります。
   弦歯厚法、またぎ歯厚法、オーバピン（玉）法などが
一般的です。

5.1 弦歯厚法

　図 5.1 のように、歯車の歯先円を基準として基準円上
の弦歯厚を歯厚ノギスにより測定します。

（1）平歯車
　表 5.1 には平歯車の弦歯厚の計算式を示します。

5 歯車の歯厚

番号

2

表5.1　平歯車の弦歯厚
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zm sin ψ

　　（1 − cos ψ）+ ha

　　 + 
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計算項目

歯厚

歯厚の半角

弦歯厚

弦高さ

記号

s

ψ

s

ha

　　 + 2x tan α   m  =  10
 =  20°
 =  12
 =  + 0.3
 =  13.000
 =  17.8918
 =  08.54270°
 =  17.8256
 =  13.6657
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（2）ラックとはすばラック
　ラックの場合は直線歯形ですから計算式は表 5.2 のよ
うに簡単なものです。
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表5.2　ラックの弦歯厚

1

ha

計　算　式計算項目

弦歯厚

弦高さ

記号

s

ha

　　 又は
 =  3
 =  20°
 =  4.7124
 =  3.0000
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　はすばラックの場合は、表 5.2 の計算式をそのまま使
うことができます。

図5.1　弦歯厚法
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