
≪特徴≫
・まがりばかさ歯車で問題になる「内側に引張られるスラスト」が発生しませんので軸受のコ
ンパクトな設計が図れます。

・すぐばかさ歯車と違い歯研ができ、かみ合い率も上がりますので高精度、低騒音、高強度で
す。歯面焼入したSMマイタ、SBすぐばかさ歯車と比べても、耐摩耗性と静粛性に優れます。
また組立距離が同寸法のため、置換えがスムーズに行えます。

・まがりばかさ歯車と同様に右ねじれと左ねじれを組み合わせて使用する必要があります。

ゼロールかさ歯車（マイタ）とは、ねじれ角が10°未満
のまがりばかさ歯車であり、すぐばかさ歯車とまがりば
かさ歯車の特長を併せ持った独特なかさ歯車です。

SMZG歯研ゼロールマイタ、SBZG歯研ゼロールかさ歯車

SMZG
歯研ゼロールマイタ

m2～3

SBZG
歯研ゼロールかさ歯車

m2～3

歯数比1.5、2

6種類

12種類

長所
①正逆回転に係わらず、また駆動、被動にも係わらず「内側
に引張られるスラスト」が発生しない。
そのため、スラストの受けは外側だけで済み、内側へのスラ
ストの考慮が不要となる。
②安価

短所
①熱処理後の歯面研削仕上げが出来ないため、高精度品の製作は出来ない。
　（高強度と高精度の両立が出来ない。）

長所
①すぐばかさ歯車と比較し、全かみ合い率が大きく、滑らか
な回転伝達が可能である。
②騒音・振動の要求が高い場合に適する。
③（歯切り加工・熱処理後に）歯面研削加工が可能であるため、
高精度品の製作が可能。（高強度と高精度の両立が可能。）

短所
①被動歯車駆動歯車の別、回転方向の別、ねじれ方向の別の組み合わせにより、スラ
スト方向が変化する ( 内側に引張られるスラストが発生する ) ため、スラストを受け
る側について、考慮が必要。
②高価

標準歯車として世界初
！

すぐばかさ歯車の特徴

まがりばかさ歯車の特徴
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