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シュネーベルガー社製

ZST・ZSTD  焼入歯研ヘリカルラック

ｍ3 ～ 6　12点
全長1000，2000ｍｍ

KHKとシュネーベルガー社が業務提携！
浸炭焼入歯研ラックも標準化して新登場！

人気シリーズも Jシリーズでさらにワイドになりました。

THE RACKS
m1.5 ～ 5　16点 CP5,10
全長1000ｍｍ
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MRGF・MRGFD CPもあるよ！

　焼入歯研ラック

ｍ1.5 ～ 3　12点 CP5,10
全長500ｍｍ

KRF-H・KRFD-H CPもあるよ！

焼入ラック

m1.5 ～ 4 　5点
全長1000ｍｍ

SRAFD・SRAFK
取付穴加工ラック

KRHGFD
歯研ヘリカルラック

ｍ1 ～ 3　10点
全長500，1000ｍｍ

浸
炭
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入
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カタログ記号 モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量

（kg）
価格

（円）A B C D 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

MRGF1.5-500 m1.5 106 RF 499.51 15 20 18.5 5070 4620 517 472 1.09 47,900

MRGF2-500 m2 80 RF 502.65 20 25 23 9010 8240 918 840 1.82 53,200

MRGF2.5-500 m2.5 64 RF 502.65 25 30 27.5 14100 12900 1440 1310 2.71 57,200

MRGF3-500 m3 53 RF 499.51 30 35 32 20300 18600 2070 1900 3.76 60,100

焼入歯研ラック
モジュール 1.5 ～ 3MRGF・MRGFD

A
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カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•MRGFD1.5-500J m1.5 106 RD 499.51 15 20 18.5 8 24.76 150 4 M5

•MRGFD2-500J m2 80 RD 502.65 20 25 23 10 26.33 150 4 M6

•MRGFD2.5-500J m2.5 64 RD 502.65 25 30 27.5 12 26.33 150 4 M8

•MRGFD3-500J m3 53 RD 499.51 30 35 32 14 24.76 150 4 M10

＊浸炭焼入れ歯研ラック　KHK ラック史上、ラック性能 No.1 ！

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 1 級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM415

熱 処 理 歯部のみ浸炭焼入れ

歯 面 硬 度 55 ～ 60HRC
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

価格
（円）A B C D 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

MRGCPF5-500 CP5 (1.5915) 100 RF 500 15 20 18.41 5380 5000 548 509 1.08 47,900

MRGCPF10-500 CP10 (3.1831) 50 RF 500 30 35 31.82 21500 20100 2190 2050 3.75 60,400

　　焼入歯研ラック
円ピッチ 5、10MRGCPF・MRGCPFD

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 1 級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM415

熱 処 理 歯部のみ浸炭焼入れ

歯 面 硬 度 55 ～ 60HRC

B

CD

A

CP CP
G G

G

G G

RF

CP

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•MRGCPFD5-500J CP5 (1.5915) 100 RD 500 15 20 18.41 8 25 150 4 M5

•MRGCPFD10-500J CP10 (3.1831) 50 RD 500 30 35 31.82 14 25 150 4 M10

＊浸炭焼入れで強度 No.1！ 歯研で位置決め精度 No.1！  KHK の技術を極めた最高峰ラックです。

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

浸炭焼入れ最高峰ラック新登場！

浸炭焼入れ最高峰ラック新登場！
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Ground Racks

MRGF・MRGFD

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個

6 10 6 5070 4620 517 472 1.07 •MRGFD1.5-500J 50,080 49,250

7 11 7 9010 8240 918 840 1.78 •MRGFD2-500J 55,430 54,610

8.6 14 9 14100 12900 1440 1310 2.64 •MRGFD2.5-500J 59,430 58,610

10.8 17.5 11 20300 18600 2070 1900 3.63 •MRGFD3-500J 62,380 61,560

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。

②歯部のみ浸炭焼入れしてあるため歯部以外は追加工が可能ですが、硬度が HRC40 程度になっている場合があるためご注
意ください。

〔J シリーズの注意〕

C

B
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E
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GG G
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πm πm
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Ground RacksCP

MRGCPF・MRGCPFD

A

C

BG GGF (F)
H

E
DI J

CP CP
G G

G

G G
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取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個

6 10 6 5380 5000 548 509 1.06 •MRGCPFD5-500J 50,080 49,250

10.8 17.5 11 21500 20100 2190 2050 3.61 •MRGCPFD10-500J 62,680 61,860

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。

②歯部のみ浸炭焼入れしてあるため歯部以外は追加工が可能ですが、硬度が HRC40 程度になっている場合があるためご注
意ください。

〔J シリーズの注意〕

歯面強さは
SRG 焼入歯研ラックの約 4 倍、
KRG-H 焼入歯研ラックの約 2 倍
の性能です。

歯面強さは
SRG 焼入歯研ラックの約 4 倍、
KRG-H 焼入歯研ラックの約 2 倍
の性能です。

①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷を基本としておりますが、
　在庫切れの場合は別途お打ち合わせとなります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。

①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷を基本としておりますが、
　在庫切れの場合は別途お打ち合わせとなります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
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モジュール 1.5 ～ 5
焼入ラック
KRF-H・KRFD-H

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•KRFD1.5-1000HJ m1.5 212 RD 999.03 15 20 18.5 8 49.51 180 6 M5

•KRFD2-1000HJ m2 160 RD 1005.31 20 25 23 10 52.65 180 6 M6

•KRFD2.5-1000HJ m2.5 128 RD 1005.31 25 30 27.5 12 52.65 180 6 M8

•KRFD3-1000HJ m3 106 RD 999.03 30 35 32 14 49.51 180 6 M10

•KRFD4-1000HJ m4 80 RD 1005.31 40 45 41 18 52.65 180 6 M12

•KRFD5-1000HJ m5 64 RD 1005.31 50 50 45 20 62.65 220 5 M14

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 ５級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM440

熱 処 理 調質・歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量

（kg）
価格

（円）A B C D 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
KRF1.5-1000H m1.5 212 RF 999.03 15 20 18.5 3140 1710 320 175 2.18 25,200
KRF2-1000H m2 160 RF 1005.31 20 25 23 5570 3090 568 315 3.63 29,100
KRF2.5-1000H m2.5 128 RF 1005.31 25 30 27.5 8710 4890 888 499 5.43 34,700
KRF3-1000H m3 106 RF 999.03 30 35 32 12500 7110 1280 725 7.53 41,600
KRF4-1000H m4 80 RF 1005.31 40 45 41 22300 12900 2270 1310 12.9 58,000
KRF5-1000H m5 64 RF 1005.31 50 50 45 34800 20400 3550 2080 17.8 76,800

B
A

πm πm

CD

RF

歯面焼入れした汎用ラック新登場！

＊ KRF 調質ラックより歯面強さを 5 割アップ !　コンパクトな設計向きの強靭なラックです。

＊本製品は、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

価格
（円）A B C D 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

KRCPF5-1000H CP5 (1.5915) 200 RF 1000 15 20 18.41 3330 1850 339 189 2.17 25,600

KRCPF10-1000H CP10 (3.1831) 100 RF 1000 30 35 31.82 13300 7710 1360 786 7.49 42,000

　　焼入ラック
円ピッチ 5、10KRCPF - H・KRCPFD-H

RF

CP

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•KRCPFD5-1000HJ CP5 (1.5915) 200 RD 1000 15 20 18.41 8 50 180 6 M5

•KRCPFD10-1000HJ CP10 (3.1831) 100 RD 1000 30 35 31.82 14 50 180 6 M10

＊本製品は、表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 ５級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM440

熱 処 理 調質・歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

歯面焼入れした汎用ラック新登場！

C

B

D

CPCP

A

＊ KRCPF 調質ラックより歯面強さを 5 割アップ !　コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
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Hardened Racks

KRF-H・KRFD-H

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。

当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。
②歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近（1 ～ 2mm 程度）の追加工はできません。切断等の全長加工は、ワイヤーカッ

トや超硬工具等をご使用ください。

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
6 10 6 3140 1710 320 175 2.14 •KRFD1.5-1000HJ 27,730 26,920
7 11 7 5570 3090 568 315 3.58 •KRFD2-1000HJ 31,710 30,900
8.6 14 9 8710 4890 888 499 5.31 •KRFD2.5-1000HJ 37,310 36,500

10.8 17.5 11 12500 7110 1280 725 7.32 •KRFD3-1000HJ 44,290 43,480
13 20 14 22300 12900 2270 1310 12.6 •KRFD4-1000HJ 62,060 61,310
15.2 23 16 34800 20400 3550 2080 17.2 •KRFD5-1000HJ 81,010 80,270

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

πm πm

RD

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

CP

KRCPF-H・KRCPFD-H

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個

6 10 6 3330 1850 339 189 2.13 •KRCPFD5-1000HJ 28,130 27,320

10.8 17.5 11 13300 7710 1360 786 7.29 •KRCPFD10-1000HJ 44,690 43,880

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。

②歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近（1 ～ 2mm 程度）の追加工はできません。切断等の全長加工は、ワイヤーカッ
トや超硬工具等をご使用ください。

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

Hardened Racks

C
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E
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A
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CP CP

RD
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焼入ラック
SRCPF-H・SRCPFD-H

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 ５級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC
RF

歯面焼入れした汎用ラック新登場！

＊歯面高周波焼入れを標準化  価格を抑え、従来の SRCPF ラックより歯面強さを 2 倍以上アップ！

＊本製品は、表記精度等級「相当品」です。

円ピッチ 5 ～ 20

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•SRCPFD5-1000HJ CP5 (1.5915) 200 RD 1000 15 20 18.41 8 50 180 6 M5

•SRCPFD10-1000HJ CP10 (3.1831) 100 RD 1000 30 35 31.82 14 50 180 6 M10

•SRCPFD15-1000HJ CP15 (4.7746) 67 RD 1005 50 50 45.23 20 62.5 220 5 M14

•SRCPFD20-1000HJ CP20 (6.3662) 50 RD 1000 60 60 53.63 23 60 220 5 M16

カタログ記号 ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

価格
（円）A B C D 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

SRCPF5-1000H CP5 (1.5915) 200 RF 1000 15 20 18.41 2080 1200 212 122 2.17 16,100
SRCPF10-1000H CP10 (3.1831) 100 RF 1000 30 35 31.82 8320 4980 848 508 7.49 24,700
SRCPF15-1000H CP15 (4.7746) 67 RF 1005 50 50 45.23 20800 12400 2120 1260 17.8 48,700
SRCPF20-1000H CP20 (6.3662) 50 RF 1000 60 60 53.63 33300 20800 3390 2120 25.3 66,800

CP

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•SRFD1.5-1000HJ m1.5 212 RD 999.03 15 20 18.5 8 49.51 180 6 M5

•SRFD2-1000HJ m2 160 RD 1005.31 20 25 23 10 52.65 180 6 M6

•SRFD2.5-1000HJ m2.5 128 RD 1005.31 25 30 27.5 12 52.65 180 6 M8

•SRFD3-1000HJ m3 106 RD 999.03 30 35 32 14 49.51 180 6 M10

•SRFD4-1000HJ m4 80 RD 1005.31 40 45 41 18 52.65 180 6 M12

•SRFD5-1000HJ m5 64 RD 1005.31 50 50 45 20 62.65 220 5 M14

•SRFD6-1000HJ m6 53 RD 999.03 60 60 54 23 59.51 220 5 M16

モジュール 1.5 ～ 6
焼入ラック
SRF-H・SRFD-H

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 ５級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量

（kg）
価格

（円）A B C D 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SRF1.5-1000H m1.5 212 RF 999.03 15 20 18.5 1960 1110 200 113 2.18 16,150
SRF2-1000H m2 160 RF 1005.31 20 25 23 3480 2000 355 204 3.63 18,100
SRF2.5-1000H m2.5 128 RF 1005.31 25 30 27.5 5440 3160 555 322 5.43 21,000
SRF3-1000H m3 106 RF 999.03 30 35 32 7840 4590 799 468 7.53 24,300
SRF4-1000H m4 80 RF 1005.31 40 45 41 13900 8310 1420 847 12.9 32,500
SRF5-1000H m5 64 RF 1005.31 50 50 45 21800 13200 2220 1340 17.8 48,100
SRF6-1000H m6 53 RF 999.03 60 60 54 31400 19200 3200 1960 25.4 66,800

B
A

πm πm

CD

RF

歯面焼入れした汎用ラック新登場！

＊歯面高周波焼入れを標準化  価格を抑え、従来の SRF ラックより歯面強さを 2 倍以上アップ！

＊本製品は、表記精度等級「相当品」です。

C
B

D
CPCP

A
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〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。

当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。
②歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近（1 ～ 2mm 程度）の追加工はできません。切断等の全長加工は、ワイヤーカッ

トや超硬工具等をご使用ください。

Hardened Racks

SRCPF-H・SRCPFD-H

RD

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

CP

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
6 10 6 2080 1200 212 122 2.13 •SRCPFD5-1000HJ 18,460 17,640

10.8 17.5 11 8320 4980 848 508 7.29 •SRCPFD10-1000HJ 27,180 26,370
15.2 23 16 20800 12400 2120 1260 17.3 •SRCPFD15-1000HJ 52,450 51,690
17.5 26 18 33300 20800 3390 2120 24.5 •SRCPFD20-1000HJ 71,060 70,320

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。

当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。
②歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近（1 ～ 2mm 程度）の追加工はできません。切断等の全長加工は、ワイヤーカッ

トや超硬工具等をご使用ください。

Hardened Racks

SRF-H・SRFD-H

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
6 10 6 1960 1110 200 113 2.14 •SRFD1.5-1000HJ 18,550 17,750
7 11 7 3480 2000 355 204 3.58 •SRFD2-1000HJ 20,500 19,700
8.6 14 9 5440 3160 555 322 5.31 •SRFD2.5-1000HJ 23,500 22,600

10.8 17.5 11 7840 4590 799 468 7.32 •SRFD3-1000HJ 26,800 26,000
13 20 14 13900 8310 1420 847 12.6 •SRFD4-1000HJ 36,200 35,400
15.2 23 16 21800 13200 2220 1340 17.2 •SRFD5-1000HJ 51,850 51,090
17.5 26 18 31400 19200 3200 1960 24.6 •SRFD6-1000HJ 71,060 70,320

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

πm πm

RD

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

CP CP
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＊「J シリーズ」ラックがフルラインナップ！ KHK はニーズの数だけ標準化を推進します。

モジュール 1.5 ～ 5KRFD

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 4 級＊2

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM440

熱 処 理 調質のみ

歯 面 硬 度 225 ～ 285HB ＊1

＊1角材表面に脱炭層（0.5mm 程度）があり、硬度が (187HB 以下 ) になっています。

調質ラック

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•KRFD1.5-500J

•KRFD1.5-1000J
m1.5

106
212

RD
499.51
999.03

15 20 18.5 8
24.76
49.51

150
180

4
6

M5

•KRFD2-500J

•KRFD2-1000J
m2

80
160

RD
502.65

1005.31
20 25 23 10

26.33
52.65

150
180

4
6

M6

•KRFD2.5-500J

•KRFD2.5-1000J
m2.5

64
128

RD
502.65

1005.31
25 30 27.5 12

26.33
52.65

150
180

4
6

M8

•KRFD3-500J

•KRFD3-1000J
m3

53
106

RD
499.51
999.03

30 35 32 14
24.76
49.51

150
180

4
6

M10

•KRFD4-500J

•KRFD4-1000J
m4

40
80

RD
502.65

1005.31
40 45 41 18

26.33
52.65

150
180

4
6

M12

•KRFD5-500J

•KRFD5-1000J
m5

32
64

RD
502.65

1005.31
50 50 45 20

31.33
62.65

220
3
5

M14

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

　　調質ラック
円ピッチ 5、10KRCPFD

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 4 級＊2

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM440

熱 処 理 調質のみ

歯 面 硬 度 225 ～ 285HB ＊1

CP

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•KRCPFD5-500J

•KRCPFD5-1000J
CP5 (1.5915)

100
200

RD
500

1000
15 20 18.41 8

25
50

150
180

4
6

M5

•KRCPFD10-500J

•KRCPFD10-1000J
CP10 (3.1831)

50
100

RD
500

1000
30 35 31.82 14

25
50

150
180

4
6

M10

＊2 J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

＊1角材表面に脱炭層（0.5mm 程度）があり、硬度が (187HB 以下 ) になっています。
＊2 J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

＊「J シリーズ」ラックがフルラインナップ！ KHK はニーズの数だけ標準化を推進します。
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RD

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個

6 10 6 3660 1040 373 106
1.06
2.13

•KRCPFD5-500J

•KRCPFD5-1000J
10,080
17,430

9,250
16,620

10.8 17.5 11 14600 4480 1490 457
3.61
7.29

•KRCPFD10-500J

•KRCPFD10-1000J
19,180
34,490

18,360
33,680

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個

6 10 6 3450 953 352 97.2 1.07
2.14

•KRFD1.5-500J

•KRFD1.5-1000J
9,880

17,030
9,050

16,220

7 11 7 6130 1760 625 179 1.78
3.58

•KRFD2-500J

•KRFD2-1000J
12,530
22,010

11,710
21,200

8.6 14 9 9580 2810 977 287 2.64
5.31

•KRFD2.5-500J

•KRFD2.5-1000J
16,030
28,610

15,210
27,800

10.8 17.5 11 13800 4120 1410 421 3.63
7.32

•KRFD3-500J

•KRFD3-1000J
18,780
33,790

17,960
32,980

13 20 14 24500 7530 2500 768 6.21
12.6

•KRFD4-500J

•KRFD4-1000J
27,200
48,360

26,410
47,610

15.2 23 16 38300 12000 3910 1220 8.56
17.2

•KRFD5-500J

•KRFD5-1000J
36,410
64,610

35,630
63,870

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

πm πm

RD

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

CP CP

Thermal Refined Racks

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

KRFD

Thermal Refined RacksCP

KRCPFD

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。
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共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 4 級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 ―

歯 面 硬 度 (95HRB 以下 )
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

SRAFD・SRAFK

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

モジュール 歯数 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•SRAFK1.5-1000J

•SRAFD2-1000J

•SRAFD2.5-1000J

•SRAFD3-1000J

•SRAFD4-1000J

m1.5
m2
m2.5
m3
m4

212
160
128
106

80

RA
RD
RD
RD
RD

999.03
1005.31
1005.31

999.03
1005.31

15
20
25
30
40

15
20
25
30
40

13.5
18
22.5
27
36

5
7
9

11
15

49.51
52.65
52.65
49.51
52.65

180
180
180
180
180

6
6
6
6
6

M5
M6
M8
M10
M12

モジュール 1.5 ～ 4

＊欧州サイズ、従来の SRF と同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。

取付穴加工ラック

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 4 級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 ―

歯 面 硬 度 (95HRB 以下 )
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

SRCPFD・SRCPFK
取付穴加工ラック

円ピッチ 2.5 ～ 20

CP

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•SRCPFK2.5-500J CP2.5 (0.7958) 200 RA 500 10 12 11.2 5 25 150 4 M4

•SRCPFD5-500J CP5 (1.5915) 100 RD 500 15 20 18.41 8 25 150 4 M5

•SRCPFD10-500J CP10 (3.1831) 50 RD 500 30 35 31.82 14 25 150 4 M10

•SRCPFD15-500J CP15 (4.7746) 33 RD 495 50 50 45.23 20 27.5 220 3 M14

•SRCPFD20-500J CP20 (6.3662) 25 RD 500 60 60 53.63 23 30 220 3 M16

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

＊「J シリーズ」ラックがフルラインナップ！ KHK はニーズの数だけ標準化を推進します。
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Racks with Bolt Holes

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
-

7
8.6

10.8
13

-
11
14
17.5
20

6
7
9

11
14

2160
3830
5990
8620

15300

421
775

1240
1820
3330

220
391
611
879

1560

42.9
79.0

127
186
339

1.57
2.79
4.33
6.14

11.0

•SRAFK1.5-1000J

•SRAFD2-1000J

•SRAFD2.5-1000J

•SRAFD3-1000J

•SRAFD4-1000J

7,660
8,160

10,120
12,080
18,530

6,840
7,340
9,300

11,270
17,760

C

B

E
DJ

A
G GGF (F)

πm πm

RA

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

πm πm

RD

SRAFD・SRAFK

Racks with Bolt Holes

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
- - 4.5 763 143 77.8 14.5 0.43 •SRCPFK2.5-500J 5,320 4,480

6 10 6 2290 468 233 47.7 1.06 •SRCPFD5-500J 6,300 5,470
10.8 17.5 11 9150 1870 933 191 3.61 •SRCPFD10-500J 10,660 9,840
15.2 23 16 22900 4530 2330 462 8.47 •SRCPFD15-500J 22,640 21,840
17.5 26 18 36600 7480 3730 763 12.2 •SRCPFD20-500J 30,340 29,560

C

B

E
DJ

A
G GGF (F)

CP CP

RA

RD

SRCPFD・SRCPFK

CP

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

CP CP

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
③取付け穴加工後の再黒染めをしていません。
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歯研ヘリカルラック
モジュール 1 ～ 3KRHGFD

共　通　仕　様
精 度 等 級 KHK R 001 1 級 ＊
歯車基準断面 軸直角
歯 形 並歯
正面圧力角 20°
ね じ れ 角 21°30’
材 料 SCM440
熱 処 理 調質のみ
歯 面 硬 度 225 ～ 285HB

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

モジュール 歯数 ねじれ方向 形状
全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法

A A' B C D E F G 穴数

•KRHGFD1-500RJ

•KRHGFD1-500LJ
m1 159

R
L

RDR
RDL

499.51 502.66 8 15 14 6 24.76 150 4

•KRHGFD1.5-500RJ

•KRHGFD1.5-500LJ
m1.5 106

R
L

RDR
RDL

499.51 504.23 12 20 18.5 8 24.76 150 4

•KRHGFD2-1000RJ

•KRHGFD2-1000LJ
m2 160

R
L

RDR
RDL

1005.31 1011.61 16 25 23 10 52.65 180 6

•KRHGFD2.5-1000RJ

•KRHGFD2.5-1000LJ
m2.5 128

R
L

RDR
RDL

1005.31 1013.19 20 30 27.5 12 52.65 180 6

•KRHGFD3-1000RJ

•KRHGFD3-1000LJ
m3 106

R
L

RDR
RDL

999.03 1008.88 25 35 32 14 49.51 180 6

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
③相手ピニオンは KHG 歯研はすば歯車をご使用ください。
④軸方向力（スラスト）が発生します。詳細は総合カタログご覧下さい。

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

　　ステンレス取付穴加工ラック
円ピッチ 5、10SURCPFD

共　通　仕　様

精 度 等 級 KHK R 001 5 級＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SUS304

熱 処 理 溶体化処理

歯 面 硬 度 (187HB 以下 )

CP

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

ピッチ mm
（モジュール） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 取付穴位置寸法
A B C D E F G 穴数 使用ねじ

•SURCPFD5-500J CP5 (1.5915) 100 RD 500 15 20 18.41 8 25 150 4 M5

•SURCPFD10-500J CP10 (3.1831) 50 RD 500 30 35 31.82 14 25 150 4 M10

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

〔製品特性上の注意〕

歯車潤滑用スプレー
GJS

極圧添加剤にモリブデン
※※

を配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
用途に応じて３タイプのスプレーをご用意しました。是非お試しください。ラック＆ピニオン

※

の潤滑に最適！

KHK 純正

　GJS-0801
　ペーストスプレー
歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最
適です。GJS-0801 ペーストスプレーは極圧添加
剤に二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品で、
高荷重ギヤに最適な潤滑剤です。

　GJS-0901
　ドライコートスプレー
油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所には、乾
燥皮膜タイプの GJS-0901 ドライコートスプレー
が最適です。乾燥タイプの潤滑剤ですが、ペース
トスプレーと同じ二硫化モリブデンを高濃度で配
合し、潤滑効果はバツグンです。
真空中でも使用可能です。

油脂類を使えない場所に最適です。高荷重ギヤに最適です。

①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については総合カタログをご覧ください。
②ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、総合カタログに掲載した「ラック単体のバックラッ

シ（歯厚減少量）」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
③ステンレスの素材には溶体化処理と不動態化処理を施してあります。不動態化処理によって、より防錆効果を高めてい

ますが、製品の加工面はその効果がありません。本製品は完全な防錆製品ではありませんのでご注意ください。
④ラックをベース面にセット後、ノックピンで固定してください。取り付けねじだけで負荷を受けるとねじが破損する危

険性があります。

＊「J シリーズ」ラックがフルラ
インナップ！ KHK はニーズの
数だけ標準化を推進します。

＊工程改善し、KRHGF も価格
を 2 割ダウン！ 更にお求め
易くなりました。
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Ground Helical Racks

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
使用ねじ H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個

M4 4.4 8 4.5 1290 955 131 97.4 0.43 •KRHGFD1-500RJ

•KRHGFD1-500LJ
50,980 50,150

M5 6 10 6 2890 2380 295 243 0.85 •KRHGFD1.5-500RJ

•KRHGFD1.5-500LJ
50,380 49,550

M6 7 11 7 5140 4230 524 432 2.86 •KRHGFD2-1000RJ

•KRHGFD2-1000LJ
98,410 97,600

M8 8.6 14 9 8030 6610 819 674 4.24 •KRHGFD2.5-1000RJ

•KRHGFD2.5-1000LJ
101,010 100,200

M10 10.8 17.5 11 12000 9810 1230 1000 6.09 •KRHGFD3-1000RJ

•KRHGFD3-1000LJ
111,490 110,680

A’

21°30'

πm πm
G

A
G GGF (F)

C

B
H

E
DI J

G

GG G

RDR

A’

21°30'

πm πm
G

A
G GGF (F)

C

B
H

E
DI J

G

GG G

RDL

KRHGFD

〔J シリーズの注意〕

取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
6 10 6 1090 263 111 26.8 1.06 •SURCPFD5-500J 13,570 12,740

10.8 17.5 11 4370 1050 445 107 3.59 •SURCPFD10-500J 28,890 28,070

RD

Stainless Steel Racks with Bolt HolesCP

SURCPFD

C

B
H

E
DI J

A
G GGF (F)

CP CP

〔J シリーズの注意〕 ①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷となります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。

詳細は総合カタログをご覧ください。

 ※   ラック＆ピニオン以外の全ての歯車にもご使用いただけます。
※※ モリブデン、特に二硫化モリブデンは滑りやすい結晶構造が特長であり、優れた潤滑性があります。

Lubricous Spray

　GJS-1001
　スーパースプレーグリース
人目につきやすい場所に灰黒色の潤滑剤は敬遠され
がちです。GJS-1001 スーパースプレーグリース
は極圧添加剤に有機モリブデンを配合した淡黄色の
グリースです。歯車のグリース潤滑にはオールマイ
ティーにご利用いただけます。

人目につきやすい場所にお奨めです。

①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷を基本としておりますが、
　在庫切れの場合は別途お打ち合わせとなります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
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共　通　仕　様

精 度 等 級 DIN3962,3963,3967 Q6 級＊

歯車基準断面 歯直角

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

ね じ れ 角 19°31’41”  右ねじれ

材 料 DIN C45（JIS S45C 相当）

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 HRC55 ～ 60

カタログ記号 歯直角モジュール
（正面ピッチ mm） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ C面取量 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

価格
（円）A A’ B C D CX 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

ZST3-1000R
ZST3-2000R
ZST4-1000R
ZST4-2000R
ZST5-1000R
ZST6-1000R

m3(CP10)
m3(CP10)
m4(CP13.333)
m4(CP13.333)
m5(CP16.667)
m6(CP20)

100
200

75
150

60
50

RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR

1000
2000
1000
2000
1000
1000

1010.29
2010.29
1013.83
2013.83
1017.38
1020.93

29
29
39
39
49
59

29
29
39
39
39
49

26
26
35
35
34
43

2
2
3
3
3
3

8210
8210

15200
15200
22500
33400

5580
5580
8960
8960

13300
22800

837
837

1550
1550
2300
3410

569
569
914
914

1360
2320

5.9
11.8
10.7
21.4
13.0
19.9

65,400
112,500

74,300
129,400

97,800
108,600

ZST・ZSTD
焼入歯研ヘリカルラック

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

歯直角モジュール
（正面ピッチ mm） 歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ C面取量 取付穴位置寸法
A A’ B C D CX E F (F') G 穴数 使用ねじ

•ZSTD3-1000RJ

•ZSTD3-2000RJ

•ZSTD4-1000RJ

•ZSTD4-2000RJ

•ZSTD5-1000RJ

•ZSTD6-1000RJ

m3(CP10)
m3(CP10)
m4(CP13.333)
m4(CP13.333)
m5(CP16.667)
m6(CP20)

100
200

75
150

60
50

RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR

1000
2000
1000
2000
1000
1000

1010.29
2010.29
1013.83
2013.83
1017.38
1020.93

29
29
39
39
49
59

29
29
39
39
39
49

26
26
35
35
34
43

2
2
3
3
3
3

9
9

12
12
12
16

72.79
72.79
76.33
76.33
79.88
83.43

52.21
52.21
48.67
48.67
45.12
41.57

125
125
125
125
125
125

8
16

8
16

8
8

M8
M8
M8
M8
M12
M16

19°31’41’’

B

CD

CP CP

A’
A

G

GGG G

CXRFR

A B C D

G
E F

G

G

G G

カタログ記号 歯直角モジュール
（正面ピッチ mm） 歯数 転位係数 組立距離 形状

穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長
AH7 B C D E F G

ZSTP3-20L m3(CP10) 20 +0.390 59 S1 20 55 63.66 72 30 20 50
ZSTP3-25L m3(CP10) 25 +0.404 67 S1 20 70 79.58 88 30 20 50
ZSTP3-30L m3(CP10) 30 +0.418 75 S1 25 85 95.49 104 30 20 50
ZSTP4-18L m4(CP13.333) 18 +0.201 74 S1 20 65 76.39 86 40 25 65
ZSTP4-24L m4(CP13.333) 24 +0.268 87 S1 20 90 101.86 112 40 25 65
ZSTP4-30L m4(CP13.333) 30 +0.335 100 S1 25 110 127.32 138 40 25 65
ZSTP5-18L m5(CP16.667) 18 +0.451 84 S1 25 85 95.49 110 50 25 75
ZSTP5-24L m5(CP16.667) 24 +0.468 100 S1 25 110 127.32 142 50 25 75
ZSTP6-20L m6(CP20) 20 +0.390 109 S1 30 110 127.32 144 60 28 88
ZSTP6-25L m6(CP20) 25 +0.404 125 S1 30 140 159.15 176 60 28 88

歯研はすば歯車
ZSTP

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS B 1702-1:1998　N6 級

歯車基準断面 歯直角

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

ね じ れ 角 19°31’41”  左ねじれ

材 料 SCM440

熱 処 理 調質・歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 HRC50 ～ 60

シュネーベルガー社製

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②本製品はシュネーベルガー社製 ZST 焼入歯研ヘリカルラックの専用ピニオンです。
　KRHG 歯研ヘリカルラックなど他のヘリカルラックには使用できません。
③軸方向力（スラスト）が発生します。詳細は総合カタログをご覧下さい。

S1

モジュール 3 ～ 6（CP10 ～ 20）

モジュール 3 ～ 6（CP10 ～ 20）

＊ドイツ生まれの高精度ラック新登場！リニアガイド作り 90 年、直動部品を極めたマイスターの技が光ります。

＊ピニオン 1 回転の移動量、組立距離も整数 mm になるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック＆ピニオンです。

＊ KHK R 001 2 級相当です。 J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
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取付穴形状寸法 許容伝達力（N) 許容伝達力（kgf） 質量
（kg）

カタログ記号
●印は J シリーズ（受注生産品）です

J シリーズ単価 ( 円 )
H I J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ 1 ～ 4 個 5 ～ 20 個
8.6
8.6
8.6
8.6

13
17.5

14
14
14
14
20
26

9
9
9
9

14
18

8210
8210

15200
15200
22500
33400

5580
5580
8960
8960

13300
22800

837
837

1550
1550
2300
3410

569
569
914
914

1360
2320

5.70
11.4
10.4
20.9
12.4
18.6

•ZSTD3-1000RJ

•ZSTD3-2000RJ

•ZSTD4-1000RJ

•ZSTD4-2000RJ

•ZSTD5-1000RJ

•ZSTD6-1000RJ

68,120
116,600

77,020
133,500
102,900
113,920

67.400
115,940

76,300
132,840
102,270
113,300

Ground Helical Racks

ZST・ZSTD

19°31’41’’

B
H

CD
E

I J

CP CP

A’
A

G

GGG G

CX

G GGF (F’)

RDR

小歯車 1 回転
移動量（mm）

許容トルク（N・ｍ ) 許容トルク（kgf・ｍ） バックラッシ
（ｍｍ）

質量
（kg）

価格
（円） カタログ記号

曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
200 375 275 38.3 28.0 0.03～ 0.11 1.06 9,900 ZSTP3-20L
250 490 471 50.0 48.0 0.03～ 0.11 1.72 11,400 ZSTP3-25L
300 606 729 61.8 74.4 0.03～ 0.11 2.47 13,900 ZSTP3-30L
240 748 530 76.3 54.0 0.03～ 0.11 1.99 12,800 ZSTP4-18L
320 1080 1050 111 107 0.03～ 0.11 3.76 17,700 ZSTP4-24L
400 1420 1910 145 195 0.03～ 0.11 5.78 23,200 ZSTP4-30L
300 1540 985 157 100 0.04～ 0.13 3.91 20,400 ZSTP5-18L
400 2180 1980 222 202 0.04～ 0.13 6.95 28,700 ZSTP5-24L
400 3000 2240 306 229 0.04～ 0.13 8.05 32,600 ZSTP6-20L
500 3920 3850 400 392 0.04～ 0.13 12.8 43,000 ZSTP6-25L

Ground Helical Gears

ZSTP

①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。

〔追加工上の注意〕

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については Web カタログをご覧ください。
②相手ピニオンは ZSTP 歯研はすば歯車をご使用ください。
③軸方向力（スラスト）が発生します。詳細は総合カタログをご覧下さい。

〔追加工上の注意〕 ①製品を追加工するときは総合カタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
当社でも「歯車工房」にて追加工を承っております。

〔J シリーズの注意〕

ZST4-1000R

ZSTP4-30L ZSTP4-30L ZSTP4-30L

1 回転 移動量 400mm

0.5 回転 移動量 200mm

10
0m

m
組

立
距

離

ピニオン 1 回転の移動量および組立距離

①受注生産品のため、受注後実働 2 日以内（受注日除く）でメーカー出荷を基本としておりますが、
　在庫切れの場合は別途お打ち合わせとなります。
②対応数は 1 ～ 20 個です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせて頂きます。
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ロボット走行用ラックガイド

お求めの際はKHK グループでは、皆様に愛される製品の開発、製造、
販売に社員一同励んでおります。その一環として、国際規
格である品質マネジメントシステム (ISO9001)、および
環境マネジメントシステム (ISO14001) の認証を取得し、
信頼される製品作りに取り組んでおります。

本 社　〒 332-0022　埼玉県川口市仲町 13-17　TEL:048-255-4871（代） FAX:048-256-2269
大 阪 営 業 所　〒 540-0012　大阪市中央区谷町 5-6-32 谷町優越館ビル 4F　TEL:06-6763-0641（代）
名古屋営業所　〒 465-0093　名古屋市名東区一社 3-96 ルーブルビル 6F 603　TEL:052-704-1681（代）

       　www.khkgears.co.jp/ 

19°31’41’’

B

CD

A

SW

SW

組立専用ゲージ
ZST-GL

RL

カタログ記号 歯直角モジュール
（正面ピッチ mm） 

ねじれ
方向

有効
歯数 形状

全長 歯幅 高さ かみ合い高さ 質量
（kg）

価格
（円）A B C D

ZST3-GL m3(CP10) L 8 RL 108 30 30 27 0.62 4,400
ZST4-GL m4(CP13.333) L 6 RL 118 40 40 36 1.17 4,900
ZST5-GL m5(CP16.667) L 4 RL 115 50 50 45 1.72 6,000
ZST6-GL m6(CP20) L 3 RL 119 60 60 54 2.49 6,800

Application

＊シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。

組立方法の一例

組立専用ゲージ

モジュール 3 ～ 6（CP10 ～ 20）

ラック駆動リニアガイド
ラックレールアセンブリー

材質：S45C
精度：KHK R 001 2 級

■特長アイコン
RoHS 適合品 ステンレス製品追加工可能製品 完成品 熱処理製品 歯研製品 黒染め製品


