
かみ合い試験機用高精度マスタギヤ
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z A
カタログ記号

歯数 穴径

40.0
39.6
40.0
39.6
39.6
40.3
40.6
40.5
40.0
39.6
40.0

C

ピッチ円直径

m

モジュール

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B

ボス径

40.8
40.5
41.0
40.7
40.8
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42.0
41.6
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42.0

D

歯先円直径
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10 
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歯幅

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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ボス長さ
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形状
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z A
カタログ記号

歯数 穴径

40.0
39.6
40.0
39.6
39.6
40.3
40.6
40.5
40.0
39.6
40.0

C

ピッチ円直径

m

モジュール

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

B

ボス径

40.8
40.5
41.0
40.7
40.8
41.6
42.0
42.0
41.6
41.4
42.0

D

歯先円直径

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

E

歯幅

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

F

ボス長さ

14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3

G

全長

S0 
S0 
S0 
S0 
S0
S0
S0 
S0
S0
S0 
S0

形状

共通仕様

精度等級
圧力角
材料
熱処理

JIS M00級 (JIS B 1751)

20˚
SK3
真空焼入れ

S5形状 S0形状

■ QSGAマスタ平歯車

■ QSGマスタ平歯車

精度

JIS B 1715 M00 級保証

（検査成績表添付）

マスタギヤのオーダー品承ります

■モジュール 0.4 ～ 1まで

■歯数、ねじれ角は任意で設定いただけます。

■圧力角は 14.5°、20°、22.5°の他、多様な

　ニーズにお応えします。

はすば歯車等の特殊製品も承りますので、

お気軽にお申し付けください。

マスタギヤの製作範囲

※動力伝達用の歯車ではありませんのでご注意ください。

※実際の製品に添付される検査表は、かみ合い
　ピッチ検査成績表となります。
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